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BricsCAD

Ob Sie nun ein CAD-Neuling oder ein erfahrener CAD-Spezialist sind, Sie werden bald in der Lage sein,
durch die zahlreichen Verbesserungen und Neuerungen dieser Software Ihre Zeichnungen noch schneller
und effektiver zu erstellen.

Mit Hunderten Lésungen von Drittanbietern ist BricsCAD die leistungsfahige CAD Software-Plattform, die
2D-CAD-und 3D-Direkt-Modellierung fur dwg auf Windows und Linux vereinigt.

Dies sind nur einige der vielen Merkmale, die wir in das Programm integriert haben, um CAD-Neulingen
den Einstieg in die Software zu vereinfachen. Wir haben aber auch viele Funktionalitaten, die schon seit
Jahren von erfahrenen CAD-Benutzern gefordert wurden, in diesem Programmpaket realisiert. Sie haben
eine leistungsfahige und qualitativ hochwertige Software fir das Erstellen Ihrer Zeichnungen gewahlt. Wir
sind sicher, dass Sie Uber das Ergebnis hoch erfreut sein werden.
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Diese Hilfedatei beschreibt alle BricsCAD-Features. Einige Features gelten nicht fiir die Classic und/oder
Pro-Versionen; Einige Befehle werden unter Linux- bzw. Mac-Plattformen nicht unterstitzt.

Bitte sehen Sie in der Befehlsreferenz nach, um die Verfligbarkeit der Befehle auf den verschiedenen
Plattformen (Windows, Linux, Mac) und den Installationsebenen (Platinum, Pro oder Classic) zu prifen.

rWir empfehlen auch unsere Online-Tutorials E¥ auf Bricsys TV &

© 1999- Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten.


bricscad-cmdref.chm::/zQuestionMark.htm
http://www.bricsys.tv/#tutorials
http://www.bricsys.tv/

Was ist neu in BricsCAD V15

Auf dieser Seite finden Sie eine kurze Beschreibung der Verbesserungen und der neuen Features. Klicken
Sie fur detaillierte Beschreibungen auf die Hyperlink Schllisselwérter.

Bitte lesen Sie die BricsCAD Release Notes E¥ mit den neusten Anderungen (neue Features,
Verbesserungen und Fehlerbehebungen und Entwickler Features).

Das Update der BricsCAD-V15-Hilfe ist in Arbeit. Es sind noch nicht alle alle neue Funktionen, die unten
aufgefiihrten sind, ausfihrlich dokumentiert. Teilweise sind die Funktionsbeschreibungen schon in
englischer Sprache enthalten.

Wichtige Hinweise
BricsCAD® (Windows) V15 wird unabhangig von fritheren BricsCAD Versionen installiert und ausgefiihrt.

V15 ist nicht binar kompatibel mit V14, einige API's haben sich geandert. Die meisten 3rd-Party-
Anwendungen oder Werkzeuge, auBer Skripts und Anwendungen, die in reinem Lisp geschrieben sind,
mussen vom Hersteller wieder aufgebaut werden, um auf V15 zu laufen. Wenn Sie 3rd-Party-
Anwendungen verwenden, Uberprifen Sie bitte mit Ihrem Lieferanten die Kompatibilitat zu V15 und
prifen Sie die Updatemdglichkeiten.

Im Testmodus lauft BricsCAD als Voll Platinum-Version ohne Funktionseinschrankungen.

Die Benutzereinstellung RunAsLevel ermdglicht es, BricsCAD in einem niedrigeren Niveau als die
lizenzierte Ebene laufen zu lassen. Nach der Anderung der Benutzereinstellungen RunAsLevel ist ein
Neustart nétig.

e Eine Pro oder Platinum Lizenz ist erforderlich fir:
e Rendern
e 3D Direkt Modellierung
e Generierte Ansichten
e Eine Platinum Lizenz ist erforderlich fur:
e 3D Abhangigkeiten
e Mechanical Baugruppen Modellierung
e Blechkonstruktion

e BIM (Building Information Model).
Hier finden Sie einen detaillierten Uberblick Uber die Unterschiede zwischen den Plattformen und den
Funktions-Ebenen der Lizenzen Classic, Pro und Platinum auf den Plattformen Windows, Mac und
Linux.

Um Probleme zu melden, senden Sie bitte eine Support Anfrage B,

3D ABHANGIGKEITEN: Die Option "Seite umkehren" im Kontext-Meni des Mechanical Browser erméglicht
es, die relative Position des abhdngigen Objektes zu andern.

BAUGRUPPEN KONSTRUKTION:

e PARAMETRISCHE KOMPONENTEN: Parameter, die in einer Komponentendatei definiert wurden,
kénnen in einer hdheren Zusammenstellungs-Ebene geandert werden, wobei der Link zur Quell-
Komponente aufrecht erhalten bleibt. Parameter kénnen im Mechanical-Browser Eigenschaften oder
in der Eigenschaften Leiste, wenn die Blockreferenz, die die mechanische Komponente darstellt,
ausgewahlt ist, geandert werden.

e BMBOM: Es kénnen optional Spalten mit neuen Daten zur Stiicklisten Tabelle hinzugefligt werden.
Neue Datentypen der Komponenten sind Dichte, Beschreibung, Volumen, Masse und Parameter.
BAUGRUPPEN KONSTRUKTION:


http://www.bricsys.com/common/releasenotes.jsp
https://www.bricsys.com/protected/common/support/srList.jsp?site=49
bricscad-cmdref.chm::/Mechanical/BmBom.htm

BIM

DICHTE: Die Eigenschaft Materialdichte (spezifische Gewicht) wurde flir Komponenten im Mechanical
Browser hinzugefugt.

BMMASSPROP: Befehl zum Berechnen von Masseneigenschaften einer gesamten Komponente oder
einer ausgewahlten Gruppe von Kérpern/Unterkomponenten, unter Berucksichtigung der
zugewiesenen Dichte Werte - Volumen, Masse, Schwerpunkt und des Tragheitsmoment-Tensor.
Design:

Konzept:

Anstatt eine Reihe von dedizierten BIM Grundfunktionen wie Wande, Platten, Stltzen, etc., jeweils
mit ihren eigenen eingeschrankten Verhaltensweisen und Eigenschaften zu erstellen, entschieden wir
uns, Ihnen ein HochstmalB an Flexibilitat zu bieten. Jedes beliebige 3D Solid kann in einem BIM-
Modell eingesetzt werden, ob es nun mit den vorhandenen BricsCAD Modeling Werkzeugen oder mit
den neuen leistungsstarken BIM-Befehle erzeugt wurde, oder aus/mit einer Software von
Drittanbieter importiert oder bearbeitet wurde.

e Sie kdnnen sich zu jedem Zeitpunkt entscheiden, ein 3D-Solid oder andere Objekte als
Gebaudeelement (Wand, Platte, Stutze, etc.) zu klassifizieren. Die Klassifizierung und
automatisch und manuell erfolgen.

e Das automatische Klassifizierungs Werkzeug analysiert und klassifiziert ein ganzes Gebadude in
wenigen Sekunden.

e Der IFC Import/Export sorgt fir optimale Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen und
Anwendungen.

Modellierungs Befehle:

e BIMDRAG: Haupt Bearbeitungs Werkzeug um 3D-Solids zu Wande und Decken zu machen. Die
Geometrie von 3D-Solids wird "on the fly" analysiert. Abhangig von dieser Analyse und von der
ausgewahlten Flache, ermdglicht Ihnen BIMDRAG die folgenden Operationen, die wahrend des
Vorgangs durch Driicken der STRG-Taste umgeschaltet werden kdnnen, einfach durchzufiihren:

e Ziehen einer einzelnen Flache, um eine Wand oder Platte (iber eine Strecke oder auf
einen Punkt im Modell zu erweitern.

e Automatisches Verbinden zum nachsten Solid.
e Verbinden zu vorher ausgewdahlte(m/n) Solid(s).

e Verschieben einer kompletten Wand oder Platte, unter Angabe der Entfernung relativ zu
einer anderen Wand oder Platte im Modell; Ziehen entlang von Flachen verbundener
Wande oder Platten.

e Andern der Starke der Wand oder Platte.

e BIMCONNECT: Aus einem Auswahlsatz von 2 Solids wird versucht eine L-Verbindung zu erstellen.
Durch Driicken der Eingabetaste wird die vorgeschlagene Verbindung akzeptiert, durch Driicken
der STRG-Taste werden alternative Verbindungstypen angezeigt. Dieser Befehl funktioniert fur
Wande und Dach-Flachen oder flir andere Satze von 3D-Objekten, fir die eine Verbindung
gefunden werden kann.

e BIMINSERT: Flgt Fenster oder Tiren ein (siehe unten, unter Fenstern und Tiren).

e BIMWINDOWUPDATE: Aktualisiert die Offnung, die durch ein Fenster oder eine Tur in ein Solid
gebrochen wurde, fir den Fall, dass die Definition so geandert wurde, dass die Offnung nicht
automatisch korrekt aktualisiert wurde.

Fenster und Turen: Fenster und Turen sind native DWG-Dateien, die durch den Befehl BIMINSERT in
Wadnde oder Platten eingefligt werden kénnen.

e Durch Verwendung des dynamischen BKS wird ein Fenster automatisch an der 3D-Solid-Flache
ausgerichtet, in die das Fenster eingefligt wird.

e  Zur automatischen Erstellung der Offnung in der Wand wird ein 3D-Solid auf dem Layer
"BIM_SUBTRACT" verwendet; dadurch stimmt die Position des Fensters immer assoziativ mit der
Position der Offnung uberein.

e Optional kann die Fenster (Tlr) Zeichnung 2D-Symbole enthalten. Diese 2D-Symbole kénnen
entweder den eigentlichen 3D-Solid Schnitt des Fensters ersetzen, oder je nach ihrem Layer dem
3D-Solid Schnitt hinzugefligt werden: Symbole, die sich auf einem Layer mit dem Prafix
'BRX_2D_' befinden, werden verwendet, um die Geometrie eigentlich resultierender Schnitte zu
ersetzen; Symbole, die sich auf einem Layer mit dem Préfix 'BRX_2D+_' befinden, werden dem
Schnitt Ergebnis hinzugefligt. Es werden nur die 2D-Elemente, die sich in einer parallelen Ebene
zur Schnittebene befinden, beachtet.


bricscad-usrgui.chm::/10_Drawing_Entities/03_Drawing_Solids/BIM/BIM_Concept.htm
bricscad-cmdref.chm::/BIM/BimDrag.htm
bricscad-cmdref.chm::/BIM/BimConnect.htm
bricscad-cmdref.chm::/BIM/BimInsert.htm
bricscad-cmdref.chm::/BIM/BimWindowUpdate.htm
bricscad-usrgui.chm::/10_Drawing_Entities/03_Drawing_Solids/BIM/Windows_and_Doors.htm

e BIM Klassifizierung: Jedem DWG Objekt kann zu jeder Zeit eine Bauelement Klassifizierung
zugewiesen werden, die einen Namen und eine interne GUID (global eindeutige Kennung) flr das
Bauelement enthalt.

e Spezielle Arten von Gebaude-Elementen sind:
e Wand: Anwendbar fir jeden 3D-Solid
e Platte: Anwendbar fir jeden 3D-Solid
e Stltze: Anwendbar fir jeden 3D-Solid
e Trager: Anwendbar fir jeden 3D-Solid
e Fenster: Anwendbar fir jede Blockreferenz
e Tur: Anwendbar fiir jede Blockreferenz

e BIMCLASSIFY: Dieser Befehl erméglicht es, ein Objekt als eines der oben genannten Elemente zu
klassifizieren. Jeder Typ ist im Quad separat aufrufbar, wenn ein benutzbares Objekt
hervorgehoben ist.

Der Befehl hat eine Option, um eine Reihe von Objekten automatisch zu klassifizieren. Derzeit
kénnen Wande, Platten, Fenster und Tlren automatisch als Element klassifiziert werden.

e Unclassify: Von allen klassifizierten Elementen (Objekten) kdnnen die klassifizierten BIM-Daten
wieder entfernt werden.

e BIMEXPORT: Exportiert das Modell in eine .ifc Datei mit allen 3D-geometrischen und BIM bezogenen
Daten. Objekte, die nicht klassifiziert wurden, oder als Gebaude Element klassifiziert wurden, werden
als Gebaude Element Proxy exportiert. Andere Objekte werden zu ihrem entsprechenden IFC-

Element exportiert. )
BENUTZERDEFINIERTE OBJEKTE: Die Befehle FLACHE, BRUCH, VERSETZ, STUTZEN und DEHNEN wurden

erweitert, um benutzerdefinierte Objekte zu unterstitzen.

KOPIEREN: Zum Befehl Kopieren wurde eine WIEDERHOLUNGS-Option hinzugefligt, die eine
reihenahnliche Wiederholungs Funktion ermdglicht.

DELETETOOL: Diese System Variable steuert, ob "Werkzeug" Objekte (subtrahierte Objekte), die
wahrend des DIFFERENZ Befehl verwendet werden, standardmaBig geldéscht werden oder erhalten
bleiben.

DMEXTRUDEMODE: System Variable, die definiert, ob die Befehle DMEXTRUSION und DMROTATION neue
Solids erstellen oder boolesche Vereinigungen durchflihren, wenn ihre 'Auto'-Option verwendet wird.

Die Befehle DMEXTRUSION, DMROTATION und SMFLANGEBASE kénnen jetzt flir Grenzen angewandt
werden, wenn das "Erkannte Grenzen wahlen" Flag der neuen SELECTIONMODES Einstellung aktiv ist.

DOKUMENT REGISTERKARTEN:

e Die ShowDocTabs Einstellung steuert, ob eine Registerkarte flir jedes gedffnete Dokument angezeigt
wird.

e Die DocTabPosition Einstellung steuert, ob die Registerkarten am oberen, unteren, linken oder
rechten Bildschirmrand des Grafikfensters angezeigt wird.

e  Zuvor war diese Funktion nur auf Linux- und Mac-Versionen verfligbar, jetzt wurde eine Windows-
Implementierung auf der Grundlage des DocTabs Dienstprogrammes von Daniel Marcotte's

hinzugefugt.
DBKS Sperre: Das dynamische BKS kann jetzt mit der Umschalt Taste gesperrt/entsperrt werden.

Dynamik: Hinzugefligt wurden mitlaufende BemaBungen fiir die Befehle RECHTECK, MTEXT, QUADER,
ZYLINDER, KUGEL, AI_SPHERE, KEIL und KEGEL.


bricscad-cmdref.chm::/BIM/BimClassify.htm
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DYNAMISCHE BLOCKE kénnen jetzt direkt mit den folgenden Griff Typen bearbeitet werden:

e Punkt
e XY

e Linear
e Polar

e Drehung
e Umkehren
e Sichtbarkeit

DATEIOFFNEN Befehl: Dieser Befehl wird unabhéngig von der Einstellung FILEDIA immer in der
Befehlszeile ausgeflhrt.

HIDEOBJECTS, ISOLATEOBIJECTS und UNISOLATEOBJECTS Befehle

o HIDEOBIECTS: Blendet die markierten Objekte aus.
e ISOLATEOBJECTS/ISOLATE: Blendet alle auBer den ausgewdahlten Objekten aus.

e UNISOLATEOBJECTS/UNISOLATE/UNHIDEOBIECTS/UNHIDE: Ausgeblendete Objekte werden wieder
eingeblendet.
Diese Befehle werden Uber die System Variable OBJECTISOLATIONMODE gesteuert:

e 0: Das Ausblenden von Objekten gilt nur fiir die aktuelle Zeichnungs Sitzung.

e 1: Das Ausblenden von Objekten wird in der Zeichnung gespeichert.
FORMELN: Implementiert wurde die direkte Eingabe von Formeln in Tabellenzellen.

SCHRAFFUR GRIFF BEARBEITUNG: Die Griff-Bearbeitung fur nicht assoziative Schraffuren wurde
implementiert.

HORIZONT: Fur perspektivische Ansichten wird jetzt, wenn keine bestimmte Ansicht Hintergrund definiert
wurde, ein Horizont Hintergrund angezeigt. Der Horizont Hintergrund ist durch folgende neue
Einstellungen vollstandig konfigurierbar:

e HorizonBkg_Enable: Aktiviert oder deaktiviert den Horizont Hintergrund. Standard = aktiviert.
e HorizonBkg_GroundHorizon: Farbe des Bodens in der Nahe des Horizonts.

e HorizonBkg_GroundOrigin: Farbe des Bodens in der Nahe des Ursprungs.

e HorizonBkg_SkyHorizon: Farbe des Himmels in der Nahe des Horizonts.

e HorizonBkg_SkyLow: Farbe des unteren Teils des Himmels.

e HorizonBkg_SkyHigh: Farbe des hoheren Teils des Himmels.

LAYERV (Layer Vorher) Befehl: Widerruf der jiingsten Anderung oder einer Reihe von Anderungen der
Layer Einstellungen.

LAYERPMODE: Diese Systemvariable schaltet die Nachverfolgung von Anderungen an Layer Einstellungen
ein oder aus (fur die Verwendung mit dem Befehl LAYERV).

LAYLOCKFADECTL: Diese Systemvariable steuert die verblassende Anzeige von gesperrten Ebenen. Bei
gerenderten Anzeigemodi noch nicht unterstitzt.


bricscad-usrgui.chm::/12_Blocks_Attributes_External_References/01_Blocks/12_01_5_Dynamic_Blocks.htm#GripEditingDynBlocks
bricscad-cmdref.chm::/F/FileOpen.htm
bricscad-cmdref.chm::/H/HideObjects.htm
bricscad-cmdref.chm::/I/IsolateObjects.htm
bricscad-cmdref.chm::/U/UnisolateObjects.htm
bricscad-cmdref.chm::/H/Hatch/Hatch.htm#GripsEditing
bricscad-cmdref.chm::/L/LayerP.htm

BIBLIOTHEKEN:

e ACIS-Modeling Engine wurde von R24 auf R25 aktualisiert.
e REDSDK RENDERING ENGINE wurde von V3.2 auf V3.4.0.9 aktualisiert.

e TEIGHA Bibliotheken wurden von V3.9 auf V4.0 aktualisiert. Teigha V4. 0 enthalt Hunderte von
Korrekturen und Verbesserungen fir die Verarbeitung von dwg-Dateien.

e WxWidgets Bibliothek wurde von V2.0 auf V3.0.1 aktualisiert.

LIZENZ-MANAGER: Hinzugefligt wurde die Unterstitzung fiir IPv6 bei Netzwerk Lizenzierungen.

ANSICHTVON STEUERUNG:

e Das neue AnsichtVon Steuerelement kann in einer der Ecken des Arbeitsfensters angedockt werden
und ermdglicht es, die gewlnschte Ansichts-Ausrichtung in einer schnellen und intuitiven Weise
festzulegen.

e Detaillierte Konfigurations Moglichkeiten werden im Kontext Meni angeboten.
e Dieses Steuerelement ersetzt den ehemaligen "Ansehen von" Werkzeugkasten.

MTEXT-LINEAL: Erlaubt die Positionierung von Einzligen und Tabulatoren in einer benutzerfreundlichen
Art und Weise.

BENACHRICHTIGUNG: Neue Einstellungen, ob eine Warnung angezeigt werden soll, wenn referenzierte
Dateien geandert wurden oder wenn diese fehlen.

e XNOTIFYTIME: Legt das Zeitintervall zwischen den Ubgrpri.'lfungen flir geanderte Dateien fest. Wenn
der Wert auf 0 eingestellt ist, ist die Uberpriifung der Anderungen deaktiviert.

e XREFNOTIFY: Steuert, ob Warnungen fiir fehlende oder gednderte XREF-Dateien ausgegeben werden
sollen.

e IMAGENOTIFY: Steuert, ob Warnungen fir fehlende oder geanderte Bilddateien ausgegeben werden
sollen.

e PDFNOTIFY: Steuert, ob Warnungen fiir fehlende oder geanderte PDF-Dateien ausgegeben werden
sollen.

POLYKORPER: Befehl zum Erstellen von Wand-férmigen Solids.

e Trennen Option: Wenn gesetzt, wird fur jede Kante der Basis Polylinie ein eigener Solid generiert.

e Dynamik Option: Wenn aktiviert, wird, wenn die Eingabe der Basis Polylinie abgeschlossen ist, eine
dynamische Bemassung angezeigt, die es erlaubt, die Werte flir Hohe (gespeichert in der System
Variablen PSOLHEIGHT) und Breite (gespeichert in der System Variablen PSOLWIDTH) festzulegen.

e Dynamische Ausrichtung: Das wiederholte Driicken der STRG-Taste wahrend der Abschlussphase
des Befehls schaltet die Ausrichtung zwischen Links, Mitte und Rechts um.

PREVIEWTOPDOWN: Diese Einstellung war Uberflissig geworden und wurde entfernt.

RENDERN: Die Systemvariablen ANTIALIASRENDER und ANTIALIASSCREEN steuern die Starke des Anti-
Aliasing (Kantenglattung) wahrend des Render Prozesses und bei der Anzeige auf dem Bildschirm im
gerenderten Modus. Der Standardwert ist 1, der Maximalwert betragt 5.


bricscad-usrgui.chm::/04_Viewing_your_drawing/04_05_View_Rotation.htm#LookFromDirectionMode
bricscad-cmdref.chm::/M/MText/MText.htm#Ruler
bricscad-cmdref.chm::/P/PolySolid.htm

Hinweis: Durch hohe Anti Aliasing Werte entstehen hohe Berechnungs-Zeiten.

e ANTIALIASRENDER gilt fir die Befehle RENDERN und -RENDER.

e ANTIALIASSCREEN gilt fir den Befehl SHADEMODE und den aktuell ausgewahlten visuellen Stil.
RENDER MATERIAL BIBLIOTHEK

e Der Befehl MATBROWSEROFFN 6ffnet den neuen Render Material Browser, der neben der
Zeichnungs Anzeige angedockt werden kann. Er zeigt eine Ubersicht der verfligbaren
hochauflésenden Render Materialien.

Ein Suchfeld ermdglicht eine schnelle Filterung der Liste "wahrend der Eingabe".

e Zum Sortieren der Liste, z. B. nach dem 'Download'-Status, gentigt es, auf den Kopf der
entsprechenden Spalte zu klicken.

e Das BricsCAD Installationsprogramm enthalt nur Vorschaubilder der verfligbaren Materialien.
Durch Klicken auf die Downloadschaltflache wird das ausgewahlte Material tatsachlich
heruntergeladen und auf Ihrem Rechner installiert. Diese Vorgehensweise wurde gewahlt, um
zu vermeiden, dass ein 6 GB monolythisches Installationsprogramm, das die hohe Auflésung
von 600+ Redway Rendering Materialien Definitionen enthdlt heruntergeladen werden muss;
fir eine typische Anwendungs Disziplin wird nur ein kleiner Teil von ihnen tatsachlich bendtigt.
Nachdem eine Material Definition erfolgreich in die lokale Bibliothek heruntergeladen wurde,
wird die Download Schaltflache neben dem Material nicht mehr angezeigt, und somit der
Status angezeigt.

Verwenden Sie die Option "Material zur Zeichnung hinzufligen" aus dem Kontext Meni, um
das ausgewahlte Material aus der Bibliothek der aktuellen Zeichnung hinzuzufligen. Dies
macht das Material flir Objekte zuweisbar.

e Die hochauflosenden Redway Materialdefinitionen werden ausschlieBlich vom Render-Befehl
verwendet. Fir die Echtzeit-Anzeige werden niedriger auflosende, Dwg-kompatible
Definitionen der gleichen Materialien verwendet.

e Eine Liste der Material Definitionen, die in der aktuellen Zeichnung verwendet werden, wird im
oberen Teil des Browsers angezeigt. Das Zuweisen von Rendering Materialien erfolgt durch
einfaches Drag Drop aus dieser Liste auf die gewlinschten Objekte.

e Der Befehl MATBROWSERSCHL schlieBt den Dialog.

MULTIFUNKTIONSLEISTE: Ist individuell konfigurierbar fir 2DKonstruieren, 3D Modellierung, Mechanical-
und BIM-Arbeitsbereiche.

AUSWAHL: Es stehen im Quad unter der Gruppe "Solid/Flachen Auswahl 4 neue Befehle zur Verfliigung,
die es erlauben 3D Solidflachen oder 3D Solids, die in Beziehung zur Eingabeflache stehen, auszuwahlen:

e WAHLAUSGERICHTETEFLACHEN: W&hlt alle Fldchen, die mit der Eingabe Flache koplanar sind.

e WAHLAUSGERICHTETESOLIDS: Wahlt alle Solids, die eine Flache haben, die mit der Eingabe Flache
koplanar sind.

e WAHLVERBUNDENEFLACHEN: Wahlt alle Flachen, die sich mit der Eingabe Flache tberlappen.

e WAHLVERBUNDENESOLIDS: Wahlt alle Solids, die eine Flache haben, die sich mit der Eingabe Flache
Uberlappen.

SELECTIONMODES System Variablen: Steuert den Auswahlmodus von Kanten, Flachen und Grenzen.

e Kanten: Wenn aktiviert, kdnnen Kanten von 3D-Objekten direkt ausgewahlt werden ohne die STRG-
Taste gedrickt zu halten.

e Flachen: Wenn aktiviert, kénnen Flachen von 3D-Objekten direkt ausgewahlt werden ohne die STRG-
Taste gedrickt zu halten.

e Grenzen: Wenn aktiviert und um den Cursor eine geschlossene Grenze gefunden wird, wird diese
hervorgehoben und ist wahlbar. Wahrend der Grenzen Erkennung werden nur lineare Geometrien,
Kurven und planare Flachen von 3D-Objekten bericksichtigt.

AUSWAHLMODUS Werkzeugkasten: Zeigt den Status des Kanten-, Flachen- und Grenzen-Auswahl-Modus
und ermdoglicht es IThnen diesen zu wechseln.
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AUSWAHL von KANTEN oder FLACHEN iiber KREUZEN FENSTER: Das Driicken der STRG-Taste nach dem
Start einer Kreuzen Fenster Auswahl wechselt zwischen regularer und Kante oder Flachen Auswahl. Am
Cursor wird ein Symbol angezeigt, das den aktiven Auswahlmodus, entweder Kanten oder Flachen-
Kreuzende-Fenster Auswahlmodus, anzeigt:

BLECHKONSTRUKTION:

e Neue Befehle wurden hinzugefiigt, um 3D-Solids in glltige entfaltete Blechbauteile zu konvertieren:
e SMBENDCREATE: Konvertiert Kanten (scharfe Kanten zwischen Laschen-Flachen) in Biegungen.
e SMCONVERT: Automatische Erkennung von Laschen und Biegungen in einem 3D Solid.

e SMDELETE: Léscht eine Eckverbindung zwischen zwei Laschen durch die Wiederherstellung einer
"harten" Kante; |6scht eine Lasche mit allen benachbarten Biegungen. Die angrenzenden Laschen
werden bis zu einer Verschneidungs-Konfiguration mit der geléschten Lasche erweitert.

e SMDISSOLVE: Lost Blechkonstruktions Features.
e SMFLANGESPLIT: Teilt eine Lasche entlang einer Linie, die auf ihrer Flache gezeichnet ist.
e SMIUNCTIONCREATE: Konvertiert "harte" Kanten in eine Eckverbindung.

e SMRELIEFCREATE: Erstellt glltige Eck- und Biege-Ausklinkungen. Eck-Ausklinkungen basieren
auf Ecken, bei denen drei oder mehr Laschen aufeinandertreffen. Biege-Ausklinkungen werden
am Anfang und Ende einer Lasche erzeugt.

e SMRETHICKEN: Stellt ein 3D Solid Modell eines Blechteils durch Verstarkung einer seiner Seiten
wieder her (alle Flachenstarken werden senkrecht zur Flache der Lasche).

e BIEGE TABELLEN: Der globale "Die Width" (Ausklinkungs-Breite) Parameter kann im Mechanical
Browser flir Blechteile mit angehangten Biegetabellen festgelegt werden. Dieser globale Wert wird
angewendet, um den Abzug fir alle Biegungen zu berechnen, die keine lokale Ausklinkungs-Breite
Parameter festgelegt haben.

e ECK AUSKLINKUNG: Der Befehl SMFLANGEEDGE erstellt automatisch eine Eckausklinkung flr
benachbarte Kanten Laschen. Dies ermdglicht, automatisch die Gr6Be der quadratischen Ausklinkung
flr kiinftige Anderungen der Werkstlckstarke und Biegeradien anzupassen.

e SMEXPORT2D: Exportiert die entfaltet Darstellung eines Blechkdrpers als 2D Profil im .dxf/.dwg
Format.

e SMEXPORTOSM: Befehl, um ein Blechbauteil in das .osm Datei-Format zu exportieren.

e FEATUREDIAGNOSE: Ungiltige Blechkonstrukitonen werden im Mechanical Browser automatisch rot
markiert. Durch Klicken auf ein ungultiges Feature wird eine diagnostische Meldung in der
Statuszeile angezeigt.

TIPPS: Ein Tipp Assistent-Widget zeigt die Mdglichkeit an, eine Schnelltaste wie die STRG-Taste

verwenden zu kdnnen. Durch Klicken auf das neu hinzugefiigte 'Tipp' Feld in der Statuszeile
deaktivieren/aktivieren (die neue Systemvariable TIPS wird ein- bzw. ausgeschaltet) Sie den Assistenten.
Beispiel: Wenn Sie einen Polykorper erstellen, kann die Ausrichtung (Links - Mitte - Rechts) dynamisch
mit der STRG-Taste umgeschaltet werden. Das Assistent-Widget wird angezeigt, um sicherzustellen, dass
diese interessante Funktion nicht unbemerkt bleibt.

TRANSPARENZ TIEFE: Neu hinzugefiigte Einstellung fur Visuelle Stile - der Standardwert ist 4. Erhdhung
des Wertes erhoht die Anzahl der Gberlagerten transparenten Flachen, durch die man, wahrend am
Bildschirm Visualisierung wird, sehen kann. Wenn ein Bild mit dem Befehl Render erzeugt wird, wird eine
Transparenz Tiefe von 20 benutzt.

GRUNDANS:

e Hinzugefigt wurde die Mdglichkeit, eine Ansicht, die mit der aktuellen Ansicht im Model Bereich
korrespondiert, zu generieren.

e Die Option 'Voreinstellungen' erméglicht es, Gruppen von vorkonfigurierten Mechanical- und
Archtektur-Ansichten zu generieren.

ANSDETAIL: Befehl, um ein Ansichtsfenster zu erzeugen, welches eine detaillierte Ansicht einer
Zeichungs Ansicht, die mit den Befehlen GRUNDANS oder ANSSCHNITT erstellt wurde, zu generieren.
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ARBEITSBEREICHE:

e Menl-, Werkzeugkasten- und Multifunktionsleisten-Einstellungen kénnen nun in Arbeitsbereichen
gespeichert werden.

e Der neue Dialog 'Neu beginnen mit' erlaubt es, den anfanglichen Arbeitsbereich zu wahlen, wenn Sie
BricsCAD starten.

e Ein neuer Werkzeugkasten Arbeitsbereiche und ein Kombinationsfeld-Steuerelement wurden
hinzugefigt.

e Beim Umschalten zwischen Arbeitsbereichen kénnen zusatzliche Aktionen durch die Anpassung des
Bereiches "Beim Wechsel" des Arbeitsbereiches konfiguriert werden.

e WSAUTOSAVE - System Variable: Wenn eingeschaltet, werden beim Wechsel zu einem anderen
Arbeitsbereich die Werkzeugkasten-Positionen des aktuellen Arbeitsbereichs in der CUI-Datei
gespeichert. In BricsCAD ist WSAUTOSAVE standardmaBig eingeschaltet, so dass die aktuellen
Werkzeugkasten-Positionen gespeichert werden und nach der Umstellung wiederhergestellt werden.

XDWGFADECTL: Diese System Variable steuert die Anzeige der Ausblendung von Xref-Zeichnungen. Bei

gerenderten Anzeigemodi wird dies noch nicht unterstitzt.

ZOOMWHEEL: System Variable und Befehl, um die Zoom Richtung zu wechseln, wenn mit dem mittleren
Mausrad gescrollt wird.
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Installation

BricsCAD wird als einzelne Download-Datei zur Verfligung gestellt.

Jedes Haupt-Upgrade ((V13, V14, V15 ...) wird parallel zur vorherigen Version installiert und kann im
Demo-Modus installiert werden.

BricsCAD kann auf folgenden Systemen installiert werden:

e Microsoft Windows 8, 7, Vista und XP auf 32 und 64 Bit Versionen.

e Linux: Ubuntu, Fedora, OpenSUSE - 32bit, 64bit - gnome, kde
Ubuntu 9.04 oder héher, Fedora 11 oder héher, OpenSUSE 11.0 oder héher

Verwandte Themen
Silent Installation

Erhdhen des Arbeitsspeicher-Grenzwertes
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Lizenzierung

BricsCAD steht mit drei Arten kommmerzieller Lizenzen kombiniert mit zwei Plattformen und drei
Funktionsebenen zur Verfiigung:

o Kommerzielle Lizenzen: Einzel, Volume oder Netzwerk
e Plattformen: Windows, Linux,

e Funktionsebenen: Classic, Pro, Platinum
Sehen Sie auch bei: Die Unterschiede zwischen den Plattformen und zwischen den Funktions-Ebenen.

BricsCAD kann auch im Demomodus fir Testzwecke laufen.

rFijhren Sie Ihre BricsCAD Testversion als Classic, Pro oder Platinum Version aus. i

Meine Lizenzen Anzeigen
Alle Ihre glltigen Lizenzen kdénnen auf der Bricsys Website eingesehen werden.

1. Gehen Sie auf die Bricsys Homepage.

2. Im Menl Support wahlen Sie Mein Konto (Login erforderlich).
Stellen Sie sicher, dass Sie das Bricsys Konto verwenden, das Ihre Lizenzen enthalt. Wenn nétig,
kontaktieren Sie Ihren Bricsys Account Manager.

Die Seite Mein Konto wird gedffnet.

3. Im linken Menii, wahlen Sie Lizenzen und Wartungsvertrége .

Alle Ihre aktiven Lizenzen werden angezeigt.

4. (Optional) Klicken Sie auf eine Lizenz, um die Details zu dieser Lizenz zu sehen.

Lizenzen verwalten

Abhangig von der Art und Status kénnen Lizenzen aktiviert, modifiziert und deaktiviert werden.
Verwenden Sie die Aktivierung um:

e FEine Testlizenz aktivieren.
e Um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren.
e Verwenden einer Netzwerk-Lizenz (die vorher auf einem Lizenz-Server aktiviert wurde).

Verwenden Sie Andern um:

e Upgrade einer Lizenz (z. B. von einer Einzel Classic auf eine Einzel Platinum).
e Ersetzen einer Lizenz (z. B. ein Einzel Classic mit einer Netzwerk Pro).

Verwenden Sie die Deaktivierung um:

e Migrieren einer Lizenz auf einen anderen Computer.
e Deaktivieren einer Lizenz.

e Eine Lizenz nach der Installation einer neuen Festplatte, der Anderung von Partitionen oder
dem Upgrade des Betriebssystems reaktivieren.
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Meine Lizenzen Anzeigen

Alle Ihre glltigen Lizenzen kdnnen auf der Bricsys Website eingesehen werden.

Gehen Sie auf die Bricsys Homepage.

2. Im Meni Support wahlen Sie Mein Konto (Login erforderlich).
Stellen Sie sicher, dass Sie das Bricsys Konto verwenden, das Ihre Lizenzen enthalt. Wenn nétig,
kontaktieren Sie Ihren Bricsys Account Manager.

Die Seite Mein Konto wird gedffnet.

3. Im linken Menii, wahlen Sie Lizenzen und Wartungsvertrige .

Alle Ihre aktiven Lizenzen werden angezeigt.

4. (Optional) Klicken Sie auf eine Lizenz, um die Details zu dieser Lizenz zu sehen.
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Lizenzen verwalten
Abhdngig von der Art und Status kénnen Lizenzen aktiviert, modifiziert und deaktiviert werden.
Verwenden Sie die Aktivierung um:

e Eine Testlizenz aktivieren.
e Um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren.
e Verwenden einer Netzwerk-Lizenz (die vorher auf einem Lizenz-Server aktiviert wurde).

Verwenden Sie Andern um:

e Upgrade einer Lizenz (z. B. von einer Einzel Classic auf eine Einzel Platinum).

e Ersetzen einer Lizenz (z. B. ein Einzel Classic mit einer Netzwerk Pro).

Verwenden Sie die Deaktivierung um:

e Migrieren einer Lizenz auf einen anderen Computer.
e Deaktivieren einer Lizenz.

e FEine Lizenz nach der Installation einer neuen Festplatte, der Anderung von Partitionen oder
dem Upgrade des Betriebssystems reaktivieren.
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Aktivierung

Die BricsCAD Lizenzaktivierung benétigt immer eine Internet-Verbindung.

Allerdings, wenn Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, kann die Lizenz manuell tiber einen
anderen Rechner (der mit dem Internet verbunden ist) aktiviert werden.

Wenn BricsCAD zum ersten Mal gestartet wird
Benutzen Sie diese Vorgehensweise:

e Eine Testlizenz aktivieren.

e Um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren.

e Verwenden einer Netzwerk-Lizenz (die vorher auf einem Lizenz-Server aktiviert wurde).
Der Dialog Aktiviere BricsCAD wird geoffnet.

Bricsys Lizenz Manager Ew
Aktiviere BricsCAD

-

Kostenlose Testversion Aktiviere Lizenz
Wenn Sie keine Lizenz Wenn Sie eine Lizenz
besitzen, kinnen Sie besitzen, aktivieren Sie
BricsCAD fiir 30 Tage nutzen. BricsCAD bitte online.
[ Aktiviere Testlizenz Jetzt aktivieren...

Keine Internet-Verbindung? Manuell akfivieren...

Internet-Verbindung mit Proxy? Proxy konfigurieren...

Es ist bereits eine Lizenz aktiviert die giiltig sein sollte? Diagnose starten...

L A

1. Wenn Ihr Computer Uber einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf den
Link Proxy konfigurieren..., um die Proxy Einstellungen zu konfigurieren.

2. Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

e Klicken Sie auf die Schaltflache Aktiviere Testlizenz, um eine Test-Lizenz zu aktivieren.

e Klicken Sie auf die Schaltflache Jetzt aktivieren, um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu
aktivieren oder um eine Netzwerk Lizenz zu benutzen.

Eine Testlizenz fiir die Ausfiihrung von BricsCAD im Testmodus zu
aktivieren

Benutzen Sie diese Vorgehensweise:
e Um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren.

e Verwenden einer Netzwerk-Lizenz (die vorher auf einem Lizenz-Server aktiviert wurde).
Der Dialog Kostenlose Testversion wird gedtffnet.
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BricsCAD

Kostenlose Testversio’)

In der Testversion lduft BricsCAD als Platinum
Version.

Die Testlizenz endet in 30 Tagen.

Lizenz eingeben... ]

Klicken Sie auf die Schaltflache Lizenz eingeben..., um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu
aktivieren oder um eine Netzwerk Lizenz zu benutzen.

Eine Lizenz ersetzen oder ein Upgrade einer bestehenden Lizenz aktivieren
Benutzen Sie diese Vorgehensweise:
e Um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren.

e Upgrade einer Lizenz (z. B. von einer Einzel Classic auf eine Einzel Platinum). Der alte Schlissel
ist dann nicht mehr giltig.

e Ersetzen einer Lizenz (z. B. ein Einzel Classic mit einer Netzwerk Pro). Der alte Schlissel wird
automatisch deaktiviert und kann dann auf einem anderen Computer aktiviert werden.

1. Wahlen Sie im MenU Hilfe BricsCAD Lizenz.... Der Dialog Lizenz Informationen wird gedffnet.
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Bricsys Lizenz Manager

Lizenz Informationen

Produkt:  BricsCAD Platinum
Version: 14
Sprache:  Deutsch
Ablaufdatum:  31-dec-2014
Lizenz Typ:  Micht zum Wiederverkauf
Sperr Typ:  Computer Arbeitsplatz Lizenz

Lizenz IDv: 1745

Deaktivieren... | | Froxy Einstellungen... Andern... | | 0K

L "

2. Klicken Sie auf die Schaltfliche Andern, um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren oder
um eine Netzwerk Lizenz zu benutzen.

Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Aktivieren einer Testlizenz

Manuelles Aktivieren einer Testlizenz

Aktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz
Manuelles Aktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz
Verwalten einer BricsCAD Communicator-Lizenz

Bricsys Knowledge Base B¢
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Wenn BricsCAD zum ersten Mal gestartet wird

Benutzen Sie diese Vorgehensweise:
e Eine Testlizenz aktivieren.
e Um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren.
e Verwenden einer Netzwerk-Lizenz (die vorher auf einem Lizenz-Server aktiviert wurde).
Der Dialog Aktiviere BricsCAD wird getffnet.

Bricsys Lizenz Manager E

Aktiviere BricsCAD

Kostenlose Testversion Aktiviere Lizenz
Wenn Sie keine Lizenz Wenn Sie eine Lizenz
besitzen, kinnen Sie besitzen, aktivieren Sie
BricsCAD fiir 30 Tage nutzen. BricsCAD bitte online.
[ Aktiviere Testlizenz Jetzt aktivieren...

Keine Internet-Verbindung? Manuell akfivieren...

Internet-Verbindung mit Proxy? Proxy konfigurieren...

Es ist bereits eine Lizenz aktiviert die giiltig sein sollte? Diagnose starten...

L A

1. Wenn Ihr Computer Uber einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf den
Link Proxy konfigurieren..., um die Proxy Einstellungen zu konfigurieren.

2. Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:
e Klicken Sie auf die Schaltflache Aktiviere Testlizenz, um eine Test-Lizenz zu aktivieren.

e Klicken Sie auf die Schaltflache Jetzt aktivieren, um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu
aktivieren oder um eine Netzwerk Lizenz zu benutzen.
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Test Modus

BricsCAD kann fiir 30 Tage im Test Modus aktiviert werden. Nach Ablauf dieser Frist muss eine gliltige
kommerzielle aktiviert/verwendet werden.

Aktivieren von BricsCAD im Test-Modus

1. Starten Sie BricsCAD, z. B. durch Doppelklick auf das Desktop-Icon BricsCAD.
Der Dialog Bricsys Lizenz Manager - Aktiviere BricsCAD wird gedffnet.

Bricsys Lizenz Manager E

-

Aktiviere BricsCAD

Kostenlose Testversion Aktiviere Lizenz
Wenn Sie keine Lizenz Wenn Sie eine Lizenz
besitzen, kinnen Sie besitzen, aktivieren Sie
BricsCAD fiir 30 Tage nutzen. BricsCAD bitte online.
Aktiviere Testlizenz Jetzt aktivieren...

Keine Internet-Verbindung? Manuell aktivieren...

Internet-Verbindung mit Proxy? Proxy konfigurieren...

Es ist bereits eine Lizenz aktiviert die giiltig sein sollte? Diagnose starten...

A

2. Wenn Ihr Computer Uber einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf den
Link Proxy konfigurieren..., um die Proxy Einstellungen zu konfigurieren.

3. Kilicken Sie auf die Schaltflache Aktiviere Testlizenz.

LS

Den Test Modus manuell aktivieren

Sehen Sie bitte unter Manuelles Aktivieren des Test Modus nach.

Ausfiihren von BricsCAD im Testmodus

Jedes Mal, wenn Sie BricsCAD im Testmodus starten, wird der Dialog BricsCAD - Kostenlose
Testversion geodffnet
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BricsCAD

Kostenlose Testversic})

In der Testversion [duft BricsCAD als Platinum
Version.

Die Testlizenz endet in 30 Tagen.

[ Lizenz eingeben...

L A

e Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter, um BricsCAD im Testmodus zu 6ffnen.

e Klicken Sie auf die Schaltflache Lizenz eingeben..., um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu
aktivieren oder um eine Netzwerk Lizenz zu benutzen.

Funktions Ebenen

Im Testmodus lauft BricsCAD als Voll Platinum Version ohne Funktionseinschrdnkungen.

Die RunAsLevel Voreinstellung erlaubt es, BricsCAD in einem anderen (niedrigeren) Niveau als der
lizenzierten Ebene auszufiihren. Z. B. kann eine Platinum-Version als Pro- oder Classic-Version
ausgefihrt werden, eine Pro-Version kann als Classic-Version ausgefiihrt werden.

Dies erleichtert die Beurteilung der verfligbaren Funktionen fir jede Lizenz Stufe.

1. In BricsCAD, im Dialog Einstellungen, gehen Sie zur Praferenz RunAsLevel oder geben Sie in der
Befehlszeile den Befehl "RunAsLevel" ein.

2. Geben Sie den Wert fiir die Funktions Ebene ein, die Sie testen wollen. Wertebereich: 0 = Classic,
1 = Pro, 2 = Platinum (Standard).

3. Mit einem Neustart von BricsCAD werden die Anderungen (ibernommen.

Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen
Aktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz
Verwalten einer BricsCAD Communicator-Lizenz

Bricsys Knowledge Base B
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Beim Start von BricsCAD im Testmodus

Eine Testlizenz fiir die Ausfiihrung von BricsCAD im Testmodus zu
aktivieren

Benutzen Sie diese Vorgehensweise:
e Um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren.
e Verwenden einer Netzwerk-Lizenz (die vorher auf einem Lizenz-Server aktiviert wurde).
Der Dialog Kostenlose Testversion wird gedffnet.

i T

BricsCAD

Kostenlose Testversio’)

In der Testversion lduft BricsCAD als Platinum
Version.

Die Testlizenz endet in 30 Tagen.

Lizenz eingeben... ]

Klicken Sie auf die Schaltflache Lizenz eingeben..., um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu
aktivieren oder um eine Netzwerk Lizenz zu benutzen.
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Ersetzen oder Upgraden einer bestehenden Lizenz

Eine Lizenz ersetzen oder ein Upgrade einer bestehenden Lizenz
aktivieren

Benutzen Sie diese Vorgehensweise:

Um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren.

Upgrade einer Lizenz (z. B. von einer Einzel Classic auf eine Einzel Platinum). Der alte Schlissel
ist dann nicht mehr giltig.

Ersetzen einer Lizenz (z. B. ein Einzel Classic mit einer Netzwerk Pro). Der alte Schlissel wird
automatisch deaktiviert und kann dann auf einem anderen Computer aktiviert werden.

Wahlen Sie im Menu Hilfe BricsCAD Lizenz.... Der Dialog Lizenz Informationen wird geoffnet.

| [ X |

Bricsys Lizenz Manager

Lizenz Informationen

Produkt:  BricsCAD Platinum
Version: 14
Sprache:  Deutsch
Ablaufdatum:  31-dec-2014
Lizenz Typ:  Micht zum Wiederverkauf
Sperr Typ:  Computer Arbeitsplatz Lizenz

Lizenz IDv: 1745

Deaktivieren... | | Proxy Einstellungen... Andern... | | 0K

L -

2. Klicken Sie auf die Schaltfliche Andern, um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren oder

um eine Netzwerk Lizenz zu benutzen.

Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Aktivieren einer Testlizenz

Manuelles Aktivieren einer Testlizenz

Aktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz

Manuelles Aktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz
Verwalten einer BricsCAD Communicator-Lizenz

Bricsys Knowledge Base B¢
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Nach Lizenz-Typ

Einzel oder Volume

Aktivieren einer Einzel- oder Volumen-Lizenz

1. Fdhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Wenn BricsCAD das erste Mal gestartet wird - klicken Sie im Dialog Aktiviere BricsCAD
auf die Schaltflache Jetzt aktivieren....

Wenn BricsCAD im Testmodus gestartet wird - driicken Sie im Dialog Kostenlose
Testversion die Schaltflache Lizenz eingeben.

Wenn eine bereits bestehende Lizenz ersetzt oder ein Upgrade durchgefiihrt werden
soll - wahlen Sie im Menu Hilfe, BricsCAD Lizenz.... Der Dialog Lizenz Information
wird gedffnet. Klicken Sie hier auf die Schaltflache Andern....

Der Dialog Aktiviere BricsCAD wird gedffnet.
2. Wahlen Sie die Option Einzelplatz oder Volumenlizenzschliissel aus.
3. Geben Sie oder fligen Sie den Lizenz Schlissel tiber Kopieren/Einfliigen in das Feld Lizenz-

Schliissel.

-

Bricsys Lizenz Manager | X |

Aktiviere BricsCAD

Einzelplatz oder Volumenlizenzschlissel (Internetverbindung erforderlich)

V] Lizenz-Schliissel:  6232-2175-0014-25-7765

Keine Internet-Verbindung? Manuell akfivieren...

Netzwerk Lizenz

Server-Mamen oder Adresse: | Port-Nummer:

| Proxy Einstellungen... | | 0K || Abbrechen |

4. Wenn Ihr Computer Uber einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf die
Schaltflache Proxy Einstellungen..., um die Proxy Einstellungen zu konfigurieren.
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5. Klicken Sie auf OK.

Bricsys License Manager

o Successfully activated license
This license is locked to your hard drive, Before replacing, reformatting, or repartitioning the

hard drive, or upgrading the operating systern, the license should be deactivated first,
After the operation you can activate it again.

| understand

Manuelles Aktivieren einer Einzel- oder Volumen-Lizenz

Sehen Sie bitte unter Manuelles Aktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz nach.

Verwandte Themen
Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Verwalten einer BricsCAD Communicator-Lizenz

Bricsys Knowledge Base B
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Netzwerk

Bevor Sie hier fortfahren, muss sichergestellt sein, dass ein Netzwerk Administrator einen Netzwerk
Lizenz-Server eingerichtet hat. Die Netzwerklizenz muss aktiviert sein, und die Lizenz-Server muss

gestartet sein.

Benutzen einer Netzwerk Lizenz auf einem Einzelnen Computer

1. Fdhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

e Wenn BricsCAD das erste Mal gestartet wird - klicken Sie im Dialog Aktiviere BricsCAD
auf die Schaltflache Jetzt aktivieren....

e Wenn BricsCAD im Testmodus gestartet wird - dricken Sie im Dialog Kostenlose
Testversion die Schaltflache Lizenz eingeben.

e Wenn eine bereits bestehende Lizenz ersetzt oder ein Upgrade durchgefiihrt werden
soll - wahlen Sie im Menu Hilfe, BricsCAD Lizenz.... Der Dialog Lizenz Information
wird gedffnet. Klicken Sie hier auf die Schaltflache Andern....

Der Dialog Aktiviere BricsCAD wird gedffnet.
2. Wahlen Sie die Option Netzwerk Lizenz.

3. Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Lizenz Servers im Feld Server-Name oder
Adresse ein.

’ | X |

Bricsys Lizenz Manager

Aktiviere BricsCAD

Einzelplatz oder Volumenlizenzschliissel (Internetverbindung erforderlich)

Lizenz-Schlissel: | |

Keine Internet-Verbindung? Manuell aktivieren...

MNetzwerk Lizenz

Server-Mamen oder Adresse: HostName Port-Nummer: 5053

Proxy Einstellungen... QK Abbrechen
| |

L

4. (Optional) Geben Sie die Port Nummer in das Feld Port-Nummer ein.

5. Wenn Ihr Computer Uber einen Proxy-Server mit dem Lizenz Server verbunden ist, klicken Sie
auf die Schaltflache Proxy Einstellungen..., um die Proxy-Einstellungen fur eine Netzwerk Lizenz
zu konfigurieren.

6. Klicken Sie auf OK.
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Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen
Netzwerk Lizenz Server Setup
Verwalten einer BricsCAD Communicator-Lizenz
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Anderungen

Die BricsCAD Lizenz Modifikation erfordert immer eine Internet-Verbindung.

Um eine BricsCAD Lizenz zu dandern

Benutzen Sie diese Vorgehensweise:

e Upgrade einer Lizenz (z. B. von einer Einzel Classic auf eine Einzel Platinum). Der alte Schliissel
ist dann nicht mehr gltig.

e Ersetzen einer Lizenz (z. B. ein Einzel Classic mit einer Netzwerk Pro). Der alte Schlissel wird
automatisch deaktiviert und kann dann auf einem anderen Computer aktiviert werden.

1. Wahlen Sie im MenU Hilfe BricsCAD Lizenz.... Der Dialog Lizenz Informationen wird geoffnet.

Bricsys Lizenz Manager | 28 )

Lizenz Informationen

Produkt:  BricsCAD Platinum
Version: 14
Sprache:  Deutsch
Ablaufdatum:  31-dec-2014
Lizenz Typ:  Micht zum Wiederverkauf
Sperr Typ:  Computer Arbeitsplatz Lizenz

Lizenz IDv: 1745

Deaktivieren... | | Proxy Einstellungen... Andern... | | 0K

L -

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Andern..., um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu &ndern oder um
eine Netzwerk Lizenz zu andern

Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Verwalten einer BricsCAD Communicator-Lizenz
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Deaktivierung

Die Deaktivierung einer BricsCAD Lizenz erfordert immer eine Internet-Verbindung. Lizenzen kdnnen
nicht manuell Gber einen anderen Computer (der mit dem Internet verbunden ist) deaktiviert werden.

Einzel- und Volumen-Lizenzen, die manuell aktiviert wurden, und Netzwerk- und Testlizenzen kénnen
nicht deaktiviert werden.

Die folgende Tabelle erldutert, wie ein BricsCAD Lizenz deaktiviert werden kann. Wenn die Deaktivierung
nicht moéglich ist, kann die Lizenz annulliert werden.

Einzel oder Volumen MNetzwerk
Lizenz Lizenz
Online Manuell
fin Bricscad) Wie (via Bricsys Website)
aktivieren

?

Deaktivierung

(in Bricscad)

:

Main Riickgabe
Erfﬂlg (auf der Bricsys Website)
Jal

Deaktiviert Nein Senden Sie eine
Support Anfrage

Alktivierung wurde widerrufen
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Deaktivieren einer Lizenz

Benutzen Sie diese Vorgehensweise:

e Migrieren einer Lizenz auf einen anderen Computer.
e Dauerhaftes Entfernen von BricsCAD auf einem Computer.

e Fine Lizenz nach der Installation einer neuen Festplatte, der Anderung von Partitionen oder dem
Upgrade des Betriebssystems reaktivieren.

1. Wahlen Sie im MenU Hilfe BricsCAD Lizenz.... Der Dialog Lizenz Informationen wird geoffnet.

Bricsys Lizenz Manager | X )

Lizenz Informationen

Produkt:  BricsCAD Platinum
Version: 14
Sprache:  Deutsch
Ablaufdatum:  31-dec-2014
Lizenz Typ:  Micht zum Wiederverkauf
Sperr Typ:  Computer Arbeitsplatz Lizenz

Lizenz IDv: 1745

Deaktivieren... | | Proxy Einstellungen... Andern... | | 0K

L -

2. Wenn Ihr Computer Uber einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf die
Schaltflache Proxy Einstellungen..., um die Proxy Einstellungen zu konfigurieren.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Deaktivieren... .

-

Bricsys Lizenz Manager

Sie sind dabei, die Lizenz flir BricsCAD auf diesem Computer zu deaktivieren.

Wenn Sie fortfahren, wird BricsCAD nicht mehr auf diesem Computer ausgefiihrt werden kdnnen, es
sel denn, Sie (re)aktivieren es wieder. Sind Sie sicher, dass diese Lizenz deaktiviert werden soll?

I Ja I ’ Nein

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Ja, um das deaktivieren der Lizenz zu bestatigen.

Die Lizenz ist nun deaktiviert, und steht jetzt bereit, um auf einem anderen Computer aktiviert zu
werden.

29



Eine Lizenz annullieren

Der letzter Ausweg, nur wenn die Deaktivierung nicht moglich ist.

Benutzen Sie diese Vorgehensweise:

Deaktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz die manuell aktiviert wurde, oder deaktivieren eine
Netzwerklizenz.

Maoglichkeit, BricsCAD nach einem Festplattencrash zu reaktivieren.

Eine Lizenz nach der Installation einer neuen Festplatte, der Anderung von Partitionen oder dem
Upgrade des Betriebssystems reaktivieren.

Migrieren einer Lizenz auf einen anderen Computer.
Dauerhaftes Entfernen von BricsCAD auf einem Computer.

Gehen Sie auf die Bricsys Homepage.

Im Menl Support wahlen Sie Mein Konto (Login erforderlich).
Stellen Sie sicher, Sie sich mit dem Bricsys Konto das Ihre Lizenzen enthalt verbunden sind.
Wenn nétig, kontaktieren Sie Ihren Bricsys Account Manager.

Die Seite Mein Konto wird gedffnet.

Wéhlen Sie im linken Mendi, Lizenzen und Wartungsvertrdge .

Alle Ihre aktiven Lizenzen werden angezeigt.

Neben der Lizenz, die Sie anullieren mdchten, klicken Sie auf die Schaltflache Verwalten... klicken
Sie dann auf das Symbol Aktivierung widerrufen x

Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Verwalten einer BricsCAD Communicator-Lizenz
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Netzwerk Lizenz Server

Um eine Netzwerk Lizenz fir BricsCAD auf den Client-Computern verfiigbar zu machen, muss zuerst ein
Netzwerk-Lizenz-Server von Reprise Software von einem Netzwerkadministrator installiert werden.

Der Bricsys Network License Manager ist ein separates Programm, das heruntergeladen und auf dem
Server installiert werden muss.

Nach dem Starten des Netzwerk Lizenz Servers kann er komplett Gber einen Web-Schnittstelle
konfiguriert werden.

Genau wie bei BricsCAD eine Lizenzdatei bendtigt wird, muss eine Lizenzdatei zum Ausflihren des Servers
eingegeben werden. Wie bei BricsCAD kann der Lizenzschllissel online oder manuell aktiviert werden, um
eine Lizenzdatei zu erhalten.

Eine Netzwerk-Lizenz kann nur einmal aktiviert werden und ist dann fiir diesen Server gesperrt.

Sobald der Netzwerk Lizenz Server installiert ist, kann die Netzwerk Lizenz in BricsCAD, auf einem Client
Computer genutzt werden.

Verwandte Themen

Windows Netzwerk Lizenz Server Setup
Linux Netzwerk Lizenz Server Setup
Server Administration

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz
Bricsys Knowledge Base B?

RLM License Administration Manual &

RLM 7
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Windows Server Setup

Installation des Bricsys Network License Manager

Download und Installation des Bricsys Network License Manager auf dem Computer der als Netzwerk
Lizenz Server dienen soll.

Herunterladen des Network License Manager
(Windows)

Nach der Installation gibt es 2 Verknipfungen im Startmenu:

License Activation (Alle Programme > Bricsys > Network License Manager > License Activation)
License Server (Alle Programme > Bricsys > Network License Manager > License Server)

Aktivieren einer Netzwerk Lizenz auf dem Netzwerk Lizenz Server

Die Netzwerk Lizenz muss auf dem Lizenz-Server aktiviert werden.

1. Im Start Mend, klick Sie auf die Verknipfung License Activation. Der Dialog Activate Network
License wird gedffnet.

-
Bricsys License Manager u

Activate Network License

Online Activation

License key: | 6232-2175-0014-25-77585

License file location:  C:\Program Files (x86)'Bricsys'License Manager \Bricsys. lic E]

Manual Activation

If you can't activate online, copy your computer's hostid on

the right and use it on the My Account’ page on our dicksn =0CZ-J43M0250 7380
website to request a license file. (You can dismiss this

dialog by pressing Cancel)

Proxy Settings... | | ok || cancel

2. Im Feld License key, geben Sie Ihre Netzwerk Lizenz ein.

3. Im Feld License file location , muss der Speicherort der Lizenz Datei dem Installationsort des
Bricsys Network License Manager entsprechen.

4. Klicken Sie auf OK.
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-

-
Bricsys License Manager u

| Succesfully activated network license, The license is stored in C\Program Files
* (x86)\Bricsys\License Manager\Bricsys.lic. Use the web interface at localhost:5054 to restart
the license server or reread the license files.

ANMERKUNGEN . Wenn der Netzwerk Lizenz Server beim Aktivieren einer Netzwerk Lizenz lauft,
mussen Sie nach der Aktivierung den Server reread the license / restart the
server.

° Netzwerk Lizenzen kdnnen nicht deaktiviert werden.

Manuelles aktivieren einer Netzwerk Lizenz
Wenn der Server keinen Internetzugang hat, kénnen Sie die Lizenz manuell aktivieren.

Starten des Netzwerk Lizenz Servers
Klicken Sie im Start Menl, den Link License Server (auf Windows Vista oder hoher: Rechts-Klick > Als
Administrator ausflihren). Ein Konsolen Fenster wird gedéffnet.

Der Server ist nun gestartet und kann Uber die Server Administrationkonfiguriert werden.

Sobald der Netzwerk Lizenz Server installiert ist und der Server gestartet ist kann er Lizenzen
bereitstellen.

Sobald der Netzwerk Lizenz Server installiert ist, kann die Netzwerk Lizenz in BricsCAD, auf einem Client
Computer genutzt werden.

Verwandte Themen
Konfigurieren der Proxy-Einstellungen
Linux Netzwerk Lizenz Server Setup
Server Administration

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz

Bricsys Knowledge Base B¢

RLM License Administration Manual &

RLM FAQ &
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Linux Server Setup

Download und Installation des Bricsys Network License Manager auf dem Computer der als Netzwerk
Lizenz Server dienen soll.

Herunterladen des Network License Manager (Linux)

1.

Extrahieren Sie die Datei Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz in einen beliebigen Ordner
(Befehlszeile: tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz).

Starten Sie die Anwendung r/m in diesem Ordner (Befehlszeile in diesem Ordner. /rim).
Offnen Sie einen Browser mit der Adresse http://localhost:5054.

Auf dieser Web-Seite klicken Sie auf System Info auf der linken Seite. Kopieren Sie eine Ethernet
Host-ID und nutzen diese, um Ihre Lizenz auf Ihrer Mein Konto Seite auf der Bricsys Website zu
aktivieren.

Wenn Sie eine Lizenz-Datei von der Bricsys Website heruntergeladen haben, speichern Sie diese
im Ordner, in den Sie die Datei Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz extrahiert haben.
Klicken Sie auf die Schaltflache Reread/Restart Servers.

Klicken Sie auf die Schaltflache Status, um den Serverstatus einzusehen; driicken Sie auf der
nachsten Seite die Schaltflache bricsys in der unteren Tabelle, um die Bricsys Lizenzen zu sehen.

Klicken Sie auf die Schaltflache RLM Manual auf der linken Seite, um zu lernen, wie der Lizenz
Server im Detail funktioniert. Unter anderem wird auf dieser Seite erklart, wie man den rim
Server automatisch startet, wenn der Server gebootet wird.

Sobald der Netzwerk Lizenz Server installiert ist und der Server gestartet ist kann er Lizenzen
bereitstellen.
Sobald der Netzwerk Lizenz Server installiert ist, kann die Netzwerk Lizenz in BricsCAD, auf einem Client

Computer genutzt werden.

Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Windows Network License Server Setup

Server Administration

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz

Bricsys Knowledge Base B

RLM License Administration Manual &

RLM FAQ E
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Server Administration

Wenn der Netzwerk Lizenz Server (auch RLM License Server genannt) lauft, kann er komplett tber die
Reprise License Server Administration Web-Schnittstelle konfiguriert werden.

Das Web Interface

1. (Wenn der Netzwerk-Lizenzserver nicht lauft) Klicken Sie im Start MenU, den Link License Server
(auf Windows Vista oder héher: Rechts-Klick > Als Administrator ausfiihren).
Ein Konsolen Fenster wird geoffnet.

2. Starten Sie einen Web Browser.
3. Gehen Sie zur Adresse http://localhost:5054. The Reprise License Server Administration Web
Interface wird gedffnet.

& localhost:5054/home.asp

.
Reprise

SOFTWARE

Reprise License Server Administration

Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled

RLM License Server Administration, v10.1

.R.LM . This web interface is an integral part of the rim server.
Administration
Commands Ifrim is started without any parameters, the web interface runs on port 5054,

rlm can also be started with the -nows option to disable this web interface.
rlm can be started with the -ws port# option to specify another port number.

Choose a command

from the list below This tool allows you to perform status and administration functions on the RLM server.

Choose a command from the list on the left-hand side of the window.

Status
Reprise Software, Inc.
Shutdown 1530 Meridian Ave
Suite 290
Reread/Restart Servers San Jose, CA 95125
www.reprisesoftware.com
Switch Reportiog info@reprisesoftware.com
New Reportlog RLM contains software developed by the OpenSSL Project
- for use in the OpenSSL Toolkit (hitpifwww.openssl.org)
Switch Debuglog Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Edit License Files Copyright (c) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
| Manage Windows Ser\rioe| Webserver Copyright (c) 2006-2013 GoAhead Software, Inc. All Rights Reserved
hitp:/fwww.goahead.com/
[ —Activate License— | goanead
WEBSERVER
| Diagnostics |
RLM Manual...
System Info
About...
ANMERKUNGEN . Verwenden Sie die Schaltflache Activate License nicht!
° Klicken Sie auf die Schaltflache RLM Manual.. auf der linken Seite, um einen

Uberblick aller Optionen zu erhalten. Oder 6ffnen Sie das RLM License
Administration Manual
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Automatisches starten des Servers

Die Netzwerk Lizenz Server kann beim Booten des Server-Computer automatisch gestartet werden.

ANMERKUNGEN . Unter Windows Vista oder hdéheren Versionen, muss der Netzwerk-Lizenz Server
mit Administrator-Rechten gestartet werden. Andernfalls schlagt die Installation
des Dienstes fehl.

Siehe: Starten des Netzwerk Lizenz Servers.

° Das nachfolgende Verfahren ist nur fir Server auf Windows-Plattformen. Um
eine Netzwerk Lizenz-Server auf einer Linux-Plattform automatisch zu starten,
sehen Sie bitte im RLM License Administration Manual & nach.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Manage Windows Service auf der linken Seite. Die Seite Manage
Windows Service for RLM license server wird getffnet.

- |

0 lecalhost: 5054/ home.asp

R Epr ='5 e Reprise License Server Administration
W
SOFTWARE Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.
Logins disabled
Manage Windows Service for RLM license server
RLM
Administration This form installs or removes a Windows Service to automatically start the RLM license server.
Commands Select the action to perform, fill in the form, and press "Apply".
Choose a command
from the list below Service Definition
Status Service Action: INSTALL service v
Service Name: rim
Shutdown
Senice Description: RLM License Server
Reread/Restart Servers -
Server Debug Log: C:\Windows\system32\rim log
Switch Reportlog Server License File Directory: C:\Windows\system32
New Reportlog Webserver port #
Switch Debuglog 1SV server startup delay (seconds). 0
Edit License Files Admin webserver disabled: O
rimdown command disabled: O
IManageWindowsServioeI rimremove command disabled: [
| Diagnostics | Apply
RLM Manual... Cancel
System Info
About...

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Apply.

Der Dienst ist nun installiert, aber nicht gestartet, da der Server bereits ausgefiihrt wird.

Das nachste Mal, wenn der Server-Computer gebootet wird, wird der die Netzwerk Lizenz-Server Dienst
automatisch gestartet.
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Uberpriifen der Lizenzen und des Server Status.

Sie kdnnen den Status aller Netzwerklizenzen und des Servers zu Uberprifen.

1.

2. Kilicken Sie auf die Schaltflache bricsys in der Spalte Server Status der ISV Servers Tabelle, um

Klicken Sie auf die Schaltflache Status auf der linken Seite. Die Seite Status for "rlm" on
[LicenseServer] (port 5053) wird gedffnet.

@ localhost:3054/home.asp

n

Reprise

SOFTWARE

Reprise License Server Administration

Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled

RLM
Administration
Commands

Choose a command
from the list below

| Status |

Shutdown

Reread/Restart Servers

Switch Reportlog
New Reportlog
Switch Debuglog
Edit License Files

Status for "rlm" on LicenseServer (port 5053)

|RLI'v1 software version |

v10.1 (build:2)

| RLM comm version | vi.2
| debug log file | stdout_
| license files |C:\F‘r0gram Files (x86)\Bricsys\Bricsys Metwork License Manager\Bricsys lic

|r1m Statistics| Since Start |Sincel.|'lidnig||t| Recent

| Start time |12r1a11:3s:21 |121’1811:36:21 |12r1a11:3s:21

|Messages| 0 (0isec) | 0 (0i=zec) | 0 (0isec)
|Connect\ons| 0 (0isec) | 0 (0i=zec) | 0 (0isec)

EDIT rlm Options
SHOW rlm Debug Log

| Manage Windows Sen.rioe| ISV Servers
| | | Name | port |Runmng |Reslarls ‘Server Status |L\censeUsage| Debug Log | REREAD | OPTIONS |TRANSFER |SHUTDDWN
A ativatad
‘ bricsys ‘51915‘ Yes ‘ 0 ‘ ‘ bricsys ‘ bricsys ‘ bricsys ‘ bricsys ‘ bricsys ‘ bricsys
| Diagnostics |
RLM Manual...
System Info
About...

den Status der Bricsys Network License zu sehen.
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& localhost:3054/home.asp

.
Reprise

SOFTWARE

Reprise License Server Administration

Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled

RLM
Administration
Commands

Choose a command
from the list below

Status

Shutdown

Reread/Restart Servers

Switch Reportlog
HNew Reportlog
Switch Debuglog
Edit License Files

| Manage Windows Service |

| Diagnostics |

RLM Manual...

System Info

About...

ISV bricsys status on LicenseServer (port 61916)

|bricsys software version |V1U.1 (build:2)

| bricsys comm version | v1.2
| debuglogfile | _stdout_
| reportlog file | _nia_

bricsys Statistics | Since Start |Sincel.'|idnigl|t| Recent

I StartTime  |[12118 11:36:21 | 1218 11:36:22 1218 12:06:51
| Messages | 10 (Olsec) | 10 (0lsec) | 10 (Olsec)

| Connections | 4(0lsec) | 4 (Olsec) | 4 (0lsec)

[ checkouts [ owse [ opmee) || 0iseq)

| Denials [ owsee) [ owiee) || oisee)

| License Removals | 0 (0fsec) | 0 (0isec) | 0 (0fsec)
|CurrentC0nneclions | 0

License pool status

|Pr0duct WIE| Expires |c0unt |50ﬂ lim || inuse ’;himeout |share |transactions |Sh0w License Usage

bricscad || 1 14 2 ‘ 2 0 U‘ 0 ‘None

permanent

0 ‘ usage...

Enter license password to select license results. Only licenses with
matching passwords (or with no passwords) will be displayed above.

License Password:

Refresh

BACK

Reread der Lizenz / Restart des Servers

Nach dem Aktivieren einer Netzwerk Lizenz, wahrend der Server ausgeflihrt wurde, miissen Sie auf die
Schaltflache 'Reread/Restart Servers' klicken, um die neue Lizenzdatei zu lesen.

1.

Klicken Sie auf die Schaltflache Reread/Restart Servers auf der linken Seite. Die Seite
Reread/Restart Servers wird gedffnet.
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@ localhost:3034/home.asp

»

= Reprise License Server Administration
Reprise P

SOFTWARE

Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled

Reread/Restart Servers

RLM
Administration If ISV is specified as "all" or blank, all ISV servers will reread licenses
Commands
Choose a command 15v: | -all- v
from the list below
Status REREAD/RESTART
Shutdown

Reread/Restart Servers

Switch Reportlog
New Reportlog
Switch Debuglog
Edit License Files

| Manage Windows Service |

| Diagnostics |

RLM Manual...

System Info

About...

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Reread/Restart Servers button. Der Server wird neugestartet und
liest die Netzwerk Lizenz erneut.

Verwandte Themen
Konfigurieren der Proxy-Einstellungen
Windows Netzwerk Lizenz Server Setup
Linux Netzwerk Lizenz Server Setup

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz

Bricsys Knowledge Base B

RLM License Administration Manual &

RLM FAQ b
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Das Web Interface

1.

(Wenn der Netzwerk-Lizenzserver nicht lauft) Klicken Sie im Start MenU, den Link License Server
(auf Windows Vista oder héher: Rechts-Klick > Als Administrator ausfiihren).
Ein Konsolen Fenster wird geotffnet.

Starten Sie einen Web Browser.
Gehen Sie zur Adresse http://localhost:5054. The Reprise License Server Administration Web
Interface wird gedffnet.

& localhost:5054/home.asp

.
Reprise

SOFTWARE

Reprise License Server Administration

Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled

RLM
Administration
Commands

Choose a command
from the list below

Status

Shutdown

Reread/Restart Servers

Switch Reportlog

New Reportlog
Switch Debuglog

Edit License Files

| Manage Windows Service |

| Diagnostics |

RLM Manual...

System Info

About...

RLM License Server Administration, v10.1
This web interface is an integral part of the rim server.
Ifrim is started without any parameters, the web interface runs on port 5054.
rlm can also be started with the -nows option to disable this web interface.

rim can be started with the -ws port# option to specify another port number.

This tool allows you to perform status and administration functions on the RLM server.
Choose a command from the list on the lefi-hand side of the window.

Reprise Software, Inc.
1530 Meridian Ave
Suite 290
San Jose, CA 95125
www.reprisesoftware.com
info@reprisesoftware.com

RLM contains software developed by the OpenS5L Project
for use in the OpenSSL Toolkit (hitpifwww.openssl.org)
Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights resemved.
Copyright (c) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

Webserver Copyright (c) 2006-2013 GoAhead Software, Inc. All Rights Reserved
hitp:/fwww.goahead.com/

goanead
WEBSERVER

ANMERKUNGEN o

Verwenden Sie die Schaltflache Activate License nicht!

Klicken Sie auf die Schaltflache RLM Manual.. auf der linken Seite, um einen

Uberblick aller Optionen zu erhalten. Oder 6ffnen Sie das RLM License
Administration Manual
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Automatisches starten des Servers

Die Netzwerk Lizenz Server kann beim Booten des Server-Computer automatisch gestartet werden.

ANMERKUNGEN . Unter Windows Vista oder héheren Versionen, muss der Netzwerk-Lizenz Server
mit Administrator-Rechten gestartet werden. Andernfalls schlagt die Installation

des Dienstes fehl.
Siehe: Starten des Netzwerk Lizenz Servers.

° Das nachfolgende Verfahren ist nur fir Server auf Windows-Plattformen. Um
eine Netzwerk Lizenz-Server auf einer Linux-Plattform automatisch zu starten,
sehen Sie bitte im RLM License Administration Manual ¥ nach.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Manage Windows Service auf der linken Seite. Die Seite Manage
Windows Service for RLM license server wird geoffnet.

]

& localhost:3034/home.asp

R Epr :'5 e Reprise License Server Administration
T™w
SOF ARE Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.
Logins disabled
Manage Windows Service for RLM license server
RLM
Administration This form installs or removes a Windows Service to automatically start the RLM license server.
Commands Select the action to perform, fill in the form, and press "Apply”.
Choose a command
from the list below Service Definition
Status Service Action: INSTALL service v
Service Name: rim
Shutdown
Senice Description: RLM License Server
Reread/Restart Servers
Server Debug Log: C:\Windows\system32\rim log
Switch Reportlog Server License File Directory: C:\Windows\system32
New Reportlog Webserver port #
Switch Debuglog 1SV server startup delay (seconds). 0
Edit License Files Admin webserver disabled: O
rimdown command disabled: O
IManageWindowsSer\rioel rimremove command disabled: [
| Diagnostics | Apply
RLM Manual... Cancel
System Info
About...

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Apply.

Der Dienst ist nun installiert, aber nicht gestartet, da der Server bereits ausgefihrt wird.

Das nachste Mal, wenn der Server-Computer gebootet wird, wird der die Netzwerk Lizenz-Server Dienst
automatisch gestartet.
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Uberpriifen der Lizenzen und des Server-Status

Uberpriifen der Lizenzen und des Server Status.

Sie kénnen den Status aller Netzwerklizenzen und des Servers zu Uberprifen.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Status auf der linken Seite. Die Seite Status for "rlm" on
[LicenseServer] (port 5053) wird gedffnet.

& localhost:5054/home.asp

.
Reprise

SOFTWARE

Reprise License Server Administration

Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled

Status for "rlm” on LicenseServer (port 5053)

RLM
Administration
Commands |RLI'v1 software version | v10.1 (build:2)
| RLM comm version | V12
Choose a r.:ommand | debug log file | _stdout_
from the list below | license files |C:\F‘rogram Files (x86)\Bricsys\Bricsys Metwork License ManagerBricsys lic
| Status |
Shutdown |r1m Statistics | Since Start |Since Midnight | Recent
Reread/Restart Servers [ starttime |[1211811:36:21 | 1211811:36:21 [ 12118 11:36:21
| Messages | 0 (0/sec) | 0 (0isec) | 0 (0/sec)
SOIED P | Connections | 0 (0isec) | 0 (0isec) | 0 (Oisec)
New Reportlog
Switch Debuglog EDIT rlm Options
Edit License Files SHOW rim Debug Log

| Manage Windows Service | ISV Servers

| name | port [Running [Restarts | Server Status [License Usage | Debug Log | REREAD || OPTIONS | TRANSFER |SHUTDOWN

‘ bricsys ‘51915‘ Yes ‘ 0 “ bricsys ‘ bricsys ‘ bricsys ‘ bricsys ‘ bricsys ‘ bricsys

| Aotivatadd |

| Diagnostics |

RLM Manual...

System Info
About...

2. Klicken Sie auf die Schaltflache bricsys in der Spalte Server Status der ISV Servers Tabelle, um
den Status der Bricsys Network License zu sehen.
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@ localhost:3034/home.asp

.
Reprise

SOFTWARE

Reprise License Server Administration

Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled

RLM
Administration
Commands

Choose a command
from the list below

Status

Shutdown

Reread/Restart Servers

Switch Reportlog
HNew Reportlog
Switch Debuglog
Edit License Files

| Manage Windows Service |

| Diagnostics |

RLM Manual...

System Info

About...

ISV bricsys status on LicenseServer (port 61916)

|bricsys software version |V1U.1 (build:2)

| bricsys comm version | v1.2
| debuglogfile | _stdout_
| reportlog file | _nia_

| bricsys Statistics | Since Start | Since Midnight | Recent

[ startTime [12118 11:36:21 [ 12718 11:36:22 [ 12118 12:06:51
| Messages | 10 (Olsec) | 10 (0lsec) | 10 (Olsec)

| Connections | 4(0lsec) | 4 (Olsec) | 4 (0lsec)

| Checkouts | 0 (0/sec) | 0 (0/sec) | 0 (0/sec)

| Denials [ owsee) [ owiee) || oisee)

| License Removals | 0 (0fsec) | 0 (0isec) | 0 (0fsec)
|CurrentC0nneclions | 0

License pool status

|Pr0duct WIE| Expires |c0unt |50ﬂ lim || inuse ’;himeout |share |transactions |Sh0w License Usage

bricscad || 1 14 2 ‘ 2 0 U‘ 0 ‘None

permanent

0 ‘ usage...

Enter license password to select license results. Only licenses with
matching passwords (or with no passwords) will be displayed above.

License Password:

Refresh

BACK
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Reread der Lizenz / Restart des Servers

Nach dem Aktivieren einer Netzwerk Lizenz, wahrend der Server ausgefiihrt wurde, missen Sie auf die

Schaltflache 'Reread/Restart Servers' klicken, um die neue Lizenzdatei zu lesen.

1.

Klicken Sie auf die Schaltflache Reread/Restart Servers auf der linken Seite. Die Seite
Reread/Restart Servers wird gedffnet.

@ localhost:3034/home.asp

.
Reprise

SOFTWARE

Reprise License Server Administration

Copyright (c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled

RLM
Administration
Commands

Choose a command
from the list below

Status

Shutdown

Reread/Restart Servers

Switch Reportlog
New Reportlog
Switch Debuglog
Edit License Files

| Manage Windows Sen.'ioe|

| Diagnostics |

RLM Manual...

System Info

About...

Reread/Restart Servers

If ISVis specified as "all" or blank, all ISV servers will reread licenses

15v: | -all- v

REREAD/RESTART

2. Kilicken Sie auf die Schaltflache Reread/Restart Servers button. Der Server wird neugestartet und
liest die Netzwerk Lizenz erneut.

Verwandte Themen
Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Windows Netzwerk Lizenz Server Setup

Linux Netzwerk Lizenz Server Setup

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz

Bricsys Knowledge Base B¢

RLM License Administration Manual &

RLM FAQ b
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Erweiterte Konfigurationen
Sobald der Netzwerklizenz-Server eingerichtet ist, kann BricsCAD beim Verbindungs-Versuch zum Server
den Fehler -17 melden.

Grinde kénnen ein laufendes Antivirus-Programm und/oder eine Firewall und/oder ein Proxy-Server

sein.

Antivirus

Wenn eine Antivirus-Software auf dem Server ausgefihrt wird, und das Lizenz-Server-Programm
blockiert wird (auf Windows rim.exe, auf Linux/Mac r/m), muss der RLM Dienst in der Antiviren-Software
entsperrt werden.

Sehen Sie in Ihrer Antivirus-Konfiguration nach, wie Dienste entsperrt werden.

Firewall

Wenn eine Firewall zwischen dem Server und BricsCAD installiert ist, missen zwei Portnummern in der
Firewall gedffnet werden: die Port-Nummer 5053 und die Portnummer die dem Bricsys Lizenz-Server
zugewiesen ist.

Diese Portnummer wird dynamisch zugewiesen, wenn der Lizenzserver gestartet wird. Um diesen Port in
der Firewall freizugeben, muss dieser zundchst in der Datei Bricsys.lic auf dem Server definiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Offnen Sie das License Server Administration Web-Interface unter http://localhost:5054.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Status auf der linken Seite. Die Seite Status for "rlm" on
[LicenseServer] (port 5053) wird gedffnet.

3. In der Tabelle ISV Servers, sehen Sie in der Zeile bricsys nach. Die Port Number wird in der
zweiten Spalte angezeigt. Kopieren Sie diese Port-Nummer.

4. Offnen Sie Datei Bricsys.lic in einem Texteditor (Notepad, Gedit, ...). Der Standard-Speicherort
der Datei ist C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager.

Sie kdénnen die Portnummer durch Modifikation der Zeile ISV Bricsys definieren:
ISV bricsys port=[port number]

hier muss die/port number] durch die Portnummer ersetzt werden, die Sie aus der ISV Servers
Tabelle kopiert haben.
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@ localhost:5054/home.asp

R epr#s e Reprise License Server Administration

SOFTWARE

Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled
Status for "rim" on LicenseServer (port 5053)

RLM
Administration
Commands [RLM software versian | 101 (build:2)
_— ‘ RLM comm version ‘ viz
Choose a command | debuglogfiie | E Bricsys.lic - Notepad s
from the list below - -
‘ license files ‘C'\F‘mgram Files|| File Edit Format View Help

HOST LICENSESERVER disksn=Z32TNAVTS 5853

LICENSE bricsygr bricscad 14 permanent 2 platforms="x86_w x6d_w"
121181 contracts2% options="LA:en_US TY:FCO LE:PLA" _ck=69d798bf43 sig="60
EYADEVHF2YSUSFCUKYBWKCXVVSPBU@BAGLE6AEBNVHEL2CUBYIQNCOPUZ7H

Shutdown rim Statistics

i

Reread/Restart Servers Start time

Messages 0 (0/;

Switch Reportlog
New Reportlog
Switch Debuglog

o e
Srarome |
Cessemes |
Comectons]

Connections 00/

Edit License Files

Manage Windows Service ISV Servers

bricsys B191E||4s | o | bricsys | bricsys | bricsys | bricsys | bricsys ‘ bricsys | bricsys

RLM Manual...

v DeUuy Loy

estarts | Server Status [License Usage | DebugLog | REREAD || OPTIONS | TRANSFER |[SHUTDOWH

System Info

About...

5. In der Firewall 6ffnen Sie beide Ports; den Port 5053 und die Portnummer, die Sie in der Datei
Bricsys.lic eileingetragen haben.

6. Beenden Sie das License Server Programm und starten Sie dieses erneut.

ANMERKUNG Wenn dies das Problem nicht I6st, fligen Sie das License Server Programm (r/m.exe auf
Windows, rIm auf Linux/Mac als Ausnahme der Firewall Ausnahme Liste hinzu; starten Sie
den License Server erneut.

Proxy Server

Wenn ein Proxy-Server zwischen BricsCAD und dem License Server besteht, sollten die Proxy-
Einstellungen in BricsCAD konfiguriert werden.

Sehen Sie bei Die Proxy-Einstellungen dauerhaft flir Netzwerklizenz konfigurieren nach, um die
Konfiguration zu machen.

Verwandte Themen
Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Netzwerk Lizenz Server Setup

Bricsys Knowledge Base B
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Firewall

Wenn eine Firewall zwischen dem Server und BricsCAD installiert ist, missen zwei Portnummern in der
Firewall gedffnet werden: die Port-Nummer 5053 und die Portnummer die dem Bricsys Lizenz-Server

zugewiesen ist.

Diese Portnummer wird dynamisch zugewiesen, wenn der Lizenzserver gestartet wird. Um diesen Port in
der Firewall freizugeben, muss dieser zundchst in der Datei Bricsys.lic auf dem Server definiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Offnen Sie das License Server Administration Web-Interface unter http://localhost:5054.
2. Kilicken Sie auf die Schaltflache Status auf der linken Seite. Die Seite Status for "rlm" on

[LicenseServer] (port 5053) wird gedffnet.

3. In der Tabelle ISV Servers, sehen Sie in der Zeile bricsys nach. Die Port Number wird in der
zweiten Spalte angezeigt. Kopieren Sie diese Port-Nummer.
4. Offnen Sie Datei Bricsys.lic in einem Texteditor (Notepad, Gedit, ...). Der Standard-Speicherort
der Datei ist C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager.
Sie kénnen die Portnummer durch Modifikation der Zeile ISV Bricsys definieren:
ISV bricsys port=[port number]
hier muss die/port number] durch die Portnummer ersetzt werden, die Sie aus der ISV Servers
Tabelle kopiert haben.
_—1 ]
& localhost:5054/home.asp
*'- Reprise License Server Administration
Reprise
SOFTWARE Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.
Logins disabled
Status for "rim" on LicenseServer (port 5053)
RLM
Administration
Commands ‘RLM software version \ v10.1 (build:2)
‘ RLM comm version ‘ viz2
Choose a command ‘ debug log file ‘ E Bricsys.lic - Notepad s
from the list below - -
‘ license files ‘C'\F‘mgram Files|| File Edit Format View Help
| Status |
_ HOST LICENSESERVER disksn=Z32TNAVTS 5853
’7’7 IsV br‘i(sys_
Sirwtslown rim Statistics || _Since LICENSE bricsygr bricscad 14 permanent 2 platforms="x86_w x6d_w"
Reread/Restart Servers Starttime 121181 contracts2% options="LA:en_US TY:FCO LE:PLA" _ck=69d798bf43 sig="60
’M 0 (0 EYADEVHF 2YSUBFCUKYBWKCXVVSPBUGBAGL64EBNVHEL 2CUBYSQNCRPUT7H
Switch Reportlog Connections || 0 (0/
New Reportlog
Switch Debuglog
Edit License Files v Deouy Coy
Name | port |RunningRestarts | Server Status [License Usage | DebugLog | REREAD || OPTIONS | TRANSFER |[SHUTDOWH
bricsys B191E|| 45 | o | bricsys | bricsys | bricsys | bricsys | bricsys ‘ bricsys | bricsys
RLM Manual...
System Info
About...
5. In der Firewall 6ffnen Sie beide Ports; den Port 5053 und die Portnummer, die Sie in der Datei

Bricsys.lic eileingetragen haben.

6. Beenden Sie das License Server Programm und starten Sie dieses erneut.
ANMERKUNG Wenn dies das Problem nicht I6st, fligen Sie das License Server Programm (r/m.exe auf
Windows, rIm auf Linux/Mac als Ausnahme der Firewall Ausnahme Liste hinzu; starten Sie

47


http://localhost:5054/

den License Server erneut.
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Proxy

Wenn ein Proxy-Server zwischen BricsCAD und dem License Server besteht, sollten die Proxy-
Einstellungen in BricsCAD konfiguriert werden.

Sehen Sie bei Die Proxy-Einstellungen dauerhaft fir Netzwerklizenz konfigurieren nach, um die
Konfiguration zu machen.

Verwandte Themen
Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Netzwerk Lizenz Server Setup

Bricsys Knowledge Base B
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Communicator

Eine BricsCAD Communicator Lizenz verwalten

1. Wahlen Sie im Meni Hilfe den Punkt BricsCAD Communicator Lizenz....
Der Dialog Bricsys Lizenz Manager wird gedffnet.

2. Verwenden Sie die gleiche Vorgehensweise wie beim Aktivieren, Verdandern oder Deaktivieren
einer BricsCAD Lizenz.

Verwandte Themen

Aktivieren einer Testlizenz

Aktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz
Verwenden einer Netzwerk-Lizenz
Anderungen

Deaktivierung
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Erhohen des Arbeitsspeicher-Grenzwert

Bis zur V10 von Bricscad war die nutzbare Speichermenge, die verwendet werden konnte, etwa 1,6 GB.
Diese Grenze wurde in Bricscad V11 oder hdheren Versionen auf bis zu 4 GB auf 64-Bit-Systemen und bis
zu 3 GB auf 32-Bit-Systemen erhéht. Auf 32-Bit-Systemen sind zusétzliche manuelle Anderungen am
Bootprozess erforderlich.

Flhren Sie auf einem 32-Bit Windows Vista oder Windows 7 System Folgendes aus:

1. Kilicken Sie auf die Schaltflache Start (H) auf der linken Seite der Windows-Taskleiste.

2. Geben Sie command in das Windows Feld Suche starten ein, und driicken Sie die
EINGABETASTE.

+ Search Everywhere
+ Search the Internet

S
N P—
) AU e

Das Administrator-Eingabeaufforderungsfenster wird getffnet.

3. Geben Sie Bcdedit/set Increasuserva 3072 in das Fenster der Administrator
Eingabeaufforderung ein und drlicken Sie dann die EINGABETASTE.

Help and Support

BN Administrator: Command Prompt -0 ﬂ

Microzoft Windows [Uersion 6.H.6HH821
Copyright (c>» 2886 Microsoft Corporation. A1l rights reserved.

A

C:srhodedit Aset increaseuserva JHV2
The operation completed successfully.

Die Speichergrenzen wurden auf 3GB erhdéht.
3. SchlieBen Sie das Fenster Administrator-Eingabeaufforderung.

Verwandte Themen
Installation

Silent Installation
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Die Unterschiede zwischen den Plattformen und

zwischen den Funktions-Ebenen
WINDOWS MAC LINUX

Platinum Pro Classic Platinum Pro Classic Platinum Pro Classic

CAD-Funktionalitat
2D Abhédngigkeiten Losungen

Volle lisp Unterstiitzung

Chapoo Konnektivitat ) . . . ! ! ! ! !
Direkt Modellierung ) ) i . . ) ! ! l
Generierte Ansichten ) . ) . ) ) ’ ! :
Rendern . . ’ ! . ! !

(1 b (1) - _ _ _ . . -
VBA (1) (1)

] ] - “(3 (3 - (2 (2 _
BRX (3) (3) (2) (2)
3D Abhangigkeiten Lésungen ) ) . : !
3D Abhéangigkeiten ) i ) ) ) )
Erzeugung ) ’ .
Konstruktionsabsichts 4 - - ¥ - - y - -
Erkennung

Baugruppen Modellierung

Blechkonstruktion

BIM

(1) Nur BricsCAD 32 bit (Windows)

(2) Ohne MFC- Klassen

(3) ohne MFC-Klassen implementiert

Sehen Sie die vollstdndige Vergleichstabelle B auf der Bricsys Webseite.

Verwandte Themen
Lizenzierung

Aktivierung
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Netzwerk Lizenz manuelle Aktivierung

Die BricsCAD Lizenzaktivierung bendtigt immer eine Internet-Verbindung.

Allerdings, wenn Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, kann die Lizenz manuell tiber einen
anderen Rechner (der mit dem Internet verbunden ist) aktiviert werden.

Um eine Netzwerk Lizenz manuell zu aktiveren.

1. Starten Sie das License Activation Programm in Ihrem Startmeni. Der Dialog Activate Network
License wird geoffnet.

i y
Bricsys License Manager u

Activate Network License

Online Activation

License key: | 6232-2175-0014-25-7755

License file location:  C:'\Program Files (x36)\Bricsys'License Manager\Bricsys.lic E]

Manual Activation

If you can't activate online, copy your computer's hostid on

the right and use it on the 'My Account' page on our Y _
wehbsite to request a license file. (You can dismiss this e
dialog by pressing Cancel)

Proxy Settings... ] I CK ” Cancel

2. Kopieren Sie den vollstdndigen Inhalt des Feldes Computer Hostid.

Auf einem mit dem Internet verbundenen Computer gehen Sie auf die Bricsys Website [,

Im Meni Support wéhlen Sie Mein Konto (Login erforderlich).
Stellen Sie sicher, dass Sie das Bricsys Konto Ihrer Firma verwenden, das die Volumen Lizenzen
enthélt. Wenn nétig kontaktieren Sie Ihren Bricsys Account Manager.

W

Die Seite Mein Konto wird gedffnet.

5. Im linken Menl, wéhlen Sie Lizenzen und Wartungsvertrége.
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Personliche Angaben

Lizenzen und Wartungsvertrage

P @|P|HE

% [

Supportanfragen
Rechnungen und Zahlungen
Nachrichten

Meine Nachrichten

Ihre Bricsys Lizenzen

BricsCAD (Windows) V15 Platinum - Deutsch

Lizenzschlissel: 3974-2155-0284-3462-4283

Communicator (Windows) V15 - Alle Sprachen

Lizenzschlissel: 6222-2155-3462-25-7765

Architecturals Full - Alle Sprachen

LizenzschlOssel: 6KP5-CHME-23QR-VI28-A34N-CD6J

BricsCAD (Windows) V5 Pro - Alle Sprachen

LizenzschlOssel: CTOL-KBCN-6KPS-VI28-A34N-CDEJ

BricsCAD (Windows) V6 Pro - Deutsch

Lizenzschllssel: 6KPS-CHME-7LTN-KESN-V928-A34N-CD6)

BricsCAD (Windows) V6 Pro - Deutsch

LizenzschlOssel: 6KP5-CHME-FZ5K-Q7EQ-V928-A34N-CD6)

BricsCAD (Windows) V6 Pro - Deutsch

LizenzschlOssel: 6KP5-CHM8-PDHF-8MYE-V928-A34N-CD6J

lhre Lizenzen von Drittanbietern

Produkt Lizenzschlissel

Aktivieren Sie Ihre Testlizenz manuell....

Details anzeigen...
Details anzeigen...
Details anzeigen...
Details anzeigen...

Details anzeigen...

Datum

Keine Lizenzen

6. Klicken Sie auf dieAktivieren Schaltfliche der Lizenz, die Sie aktivieren méchten.
7. Im Feld Host ID, fligen Sie die Computer-Host-ID des Computers, auf dem Sie BricsCAD

installieren mdéchten ein.
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Manuelle Aktivierung

Bitte benutzten Sie die manuelle Aktivierung nur, wenn der Computer, auf dem Sie die Lizenz aktivieren
wollen, keine Internetverbindung besitzt, oder die Aktivierung in BricsCAD fehlgeschlagen ist.

Host ID disksn=57DBNSADA45613A
Sie kinnen Ihre Host ID in BricsCAD (Lizenzierung > Andern) unter "Lizenzschliissel eingebe m "Offline Aktivierung
Feld, finden

8. Im Feld Host ID, fligen Sie die Computer-Host-ID des Computers, auf dem Sie BricsCAD
installieren méchten ein.

9. Kilicken Sie auf die Schaltflache Aktivieren.
Es wird eine Lizenzdatei erzeugt und zum Download bereitgestellt.

10. Klicken Sie auf die Schaltfléche Download Lizenzdatei.
Die Lizenzdatei BricsCAD.lic wird in Ihren Standard-Download-Ordner heruntergeladen.

11. Kopier2en Sie die Lizenzdatei auf dem Server, in den Ordner in den Sie den Bricsys Network
License Manager installiert haben (Vorgabe: C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network
License Manager).

ANMERKUNG Manuell aktivierte Lizenzen kénnen nicht deaktiviert werden.
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Proxy Einstellungen

Einige Computer bauen die Verbindung zu einem Netzwerk oder dem Internet liber einen Proxy-Server

auf. Die Proxy-Einstellungen sollten vor der Aktivierung einer Lizenz konfiguriert werden.

Die Proxy-Einstellungen konfigurieren

1. Klicken Sie im Dialog Aktiviere BricsCAD oder im Dialog Lizenz Informationen a
Proxy konfigurieren....

uf den Link

-~

Bricsys Lizenz Manager

Aktiviere BricsCAD

Einzelplatz oder Volumenlizenzschlissel (Internetverbindung erforderlich)

V] Lizenz-Schliissel:  6232-2175-0014-25-7765

Keine Internet-Verbindung? Manuell akfivieren...

Netzwerk Lizenz

Server-Mamen oder Adresse: | Port-Nummer:

-

| Proxy Einstellungen... | | 0K | | Abbrechen |
A
Der Dialog Proxy wird geéffnet.
2. Fullen Sie im Proxy Dialog die nétigen Felder aus.
-
| X |

Bricsys Lizenz Manager

Konfiguriere Proxy Server

Host Name: Port-Nummer:

H-enuizername: | Passwort: |

| K

|| Abbrechen |

3. Um fortzufahren, klicken Sie auf OK.
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ANMERKUNG Die Proxy-Einstellungen bleiben nur fir die aktuelle BricsCAD Sitzung aktiv. Wenn Sie
die Lizenz in zuklnftigen Sitzungen reaktivieren oder deaktivieren wollen, miissen Sie
die Proxy-Einstellungen neu konfigurieren.

Die Proxy-Einstellungen dauerhaft fiir Netzwerklizenz konfigurieren

Mit einer Netzwerklizenz muss BricsCAD bei jeder Sitzung auf den Lizenz-Server zugreifen. Daher sollten
die Proxy-Einstellungen permanent konfiguriert werden.

Auf dem Computer, auf dem BricsCAD lauft, gehen Sie folgendermaBen vor:
1. Erzeugen Sie die System Variable HTTP_PROXY:

HTTP_PROXY=[LizenzServer]:[PortNummer]

2. (Optional)Wenn der Proxy-Server die Standardauthentifizierung unterstitzt, erstellen Sie die
Variable HTTP_PROXY_CREDENTIALS:

HTTP_PROXY_CREDENTIALS=[BenutzerName]:[Passwort]
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Silent Installation

Silent Installationen sind Installationen, ohne dass eine Benutzer-Fiihrung benutzt wird. Eine normale
(nicht-silent)-Installation erhalt die notwendigen Eingaben des Benutzers in Form von Antworten auf
Dialogfeldern. Eine Silent Installation zeigt keine Dialogboxen, in die der Benutzer Eintrdage vornehmen
muss.

Die Benutzeroberflache eines MSI-Installer (Microsoft Installer) fragt typischerweise das Zielsystem ab
und zeigt einen Installationsassistenten (Setup-Assistent) an, der es dem Benutzer ermdglicht,
verschiedene Optionen zu andern, die die Installation steuern.

Das gleiche MSI Paket kann auch so genannte "quiet Mode" oder "silent Mode" Installation ausfiihren, bei
denen die Benutzeroberflache des Setup-Assistenten unterdriickt wird. Dies geschieht durch das
msiexec.exe-Befehlszeilen-Dienstprogramm mit der Option /gn (= quiet und keine Interface) und
definiert alle Informationen in der Befehlszeile, die der Assistent normalerweise sammeln wiirde. Daher
werden alle Aktionen, die innerhalb der Benutzer-Interface-Sequenz stattfinden, wahrend einer 'quiet'
Installation nicht durchgefihrt.

Eine Silent Installation fiir BricsCAD durchfiihren:

1. Flhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

e Offnen Sie eine Eingabeaufforderung, und dndern Sie das Verzeichnis (cd) zum Ordner der
BricsCAD Installer. msi-Datei.

e Navigieren Sie im Windows Explorer zum Speicherort, dann halten Sie die UMSCHALTTASTE
gedrickt, Rechtsklick und wahlen Sie im Kontext-MenU Eingabeaufforderung hier éffnen.

2. Geben Sie msiexec /i, dann fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

e Geben Sie "<BricsCAD Installations Dateinamen>" ein (z. B. "BricsCAD-V14.1.05-1-
de_DE(x86).msi").

e Ziehen Sie die BricsCAD-Installations-Datei aus dem Windows Explorer Dialog in die
Eingabeaufforderung.

3. Geben Sie in der Eingabeaufforderung /gn ein.

4. (Optional) Um das Hinzufligen einer Desktop-Verknipfung zu unterdricken:
Fligen Sie ADDDESKTOPSHORTCUT="" ein.

5. (Optional) Um die Anzeige der Release Notes nach dem Abschluss der Installation zu
unterdricken:
Fligen Sie SHOWRELEASENOTES="""ein.

6. (Optional) Um Bricscad in einem vom Standard-Ordner abweichenden Ordner zu installieren:
Flgen Sie APPLICATIONFOLDER="Ihr Installations-Ordner" ein.

7. (Optional) Um einen Ordner flr die Lizenz-Datei zu definieren, wenn eine der Eigenschaften
BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE or BRXLICENSESERVER definiert ist. Der Standard ist
APPLICATIONFOLDER\BricsCAD.lic.

Fligen Sie BRXLICENSEDESTFILE="Pfad_zur_lic_Datei" ein.

8. (Optional) Zum Aktivieren der Lizenz und sie im angegebenen Ordner BRXLICENSEDESTFILE zu
speichern:
Flgen Sie BRXLICENSEKEY="Ihr_Lizenz_Schliissel" ein.

9. (Optional) Um eine Lizenz-Datei in den Ordner BRXLICENSEDESTFILE zu speichern:
Fligen Sie BRXLICENSEFILE="Ihre_Lizenz_Datei" ein.

10. (Optional) Um eine Lizenz-Datei, die die Server-Host-Spezifikation enthalt, im Ordner
BRXLICENSEDESTFILE, zu speichern:

Flagen Sie BRXLICENSESERVER="[port@]host" ein, wenn Ihre Server Lizenz einen anderen Port
wie den Standard Port (5053) benutzt.

11. (Option nur auf 32 Bit Systemen) Um VBA nicht zu installieren:
Flgen Sie INSTALLVBA="0" oder INSTALLVBA="" ein.
Die komplette Eingabe an der Eingabeaufforderung kdnnte wie folgt sein:msiexec /i "BricsCAD-
V14.1.05-1-de_DE(x86).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES=""

12. Dricken Sie die Eingabetaste, um die Installation zu starten.

58



ANMERKUNGEN e Um weitere Informationen zu erhalten, geben Sie: msiexec /? an der
Eingabeaufforderung ein.

e Auf der MicroSoft Webseite erhalten Sie mehr Informationen E¥ iber den
msiexec Befehl.

Verwandte Themen
Installation

Erhéhen des Arbeitsspeicher-Grenzwertes
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Manuelles aktivieren einer Einzel- oder
Volumenlizenz

Die BricsCAD Lizenzaktivierung benétigt immer eine Internet-Verbindung.

Allerdings, wenn Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, kann die Lizenz manuell iiber einen
anderen Rechner (der mit dem Internet verbunden ist) aktiviert werden.

Eine Einzel- oder Volumenlizenz manuell aktivieren

1. Fdhren Sie einen der folgenden Schritte aus:
e Wenn BricsCAD das erste mal gestartet wurde - gehen Sie zum nachsten Schritt.

e Wenn BricsCAD im Testmodus lauft, klicken Sie im Dialog Kostenlose Testversion die
Schaltflache Lizenz eingeben....

e Beim Austauschen oder Upgrade einer bestehenden Lizenz -wé&hlen Sie im Men Hilfe
BricsCAD Lizenz... aus. Der Dialog Lizenz Informationen wird gedffnet. Klicken Sie auf die
Schaltflache Andern....

2. Der Dialog BricsCAD aktivieren wird gedtffnet. Klicken Sie auf den Link Manuell aktivieren....

Der Dialog Manuelle Aktivierung wird gedffnet.

Bricsys Lizenz Manager | 28 )

Manuelle Aktivierung

Manuelle Aktivierung

Wenn Sie keine Lizenz-Datei besitzen, kopieren Sie
die HostID Thres Computers auf der rechten Seite

und verwenden Sie diese a.uf dgr "Mein Konto" Seite disksn=51DBNSADA49713A
auf unserer Website, um eine Lizenz zu beantragen.

Computer Hostid:

Lizenz Datei: E]

0K || Abbrechen |

3. Kopieren Sie den vollstéandigen Inhalt des Feldes Computer Hostid.
4. An einem mit dem Internet verbundenen Computer, gehen Sie auf die Bricsys Website

5. Im MenU Support wéhlen Sie Mein Konto (Login erforderlich).
Stellen Sie sicher, dass Sie das Bricsys Konto Ihrer Firma verwenden, das die Volumen Lizenzen
enthalt. Wenn nétig kontaktieren Sie Ihren Bricsys Account Manager.

Die Seite Mein Konto wird geéffnet.

6. Im linken Mend, wahlen Sie Lizenzen und Wartungsvertrage.
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Personliche Angaben Ihre BriCsyS Lizenzen Aktivieren Sie Inre Testlizenz manuell....

Lizenzen und Wartungsvertrage
&SV g BricsCAD (Windows) V15 Platinum - Deutsch

Supportanfragen

Lizenzschlissel: 3974-2155-0284-3462-4283

P @|P|HE

Rechnungen und Zahlungen

Communicator (Windows) V15 - Alle Sprachen m

Lizenzschlissel: 6222-2155-3462-25-7765

Nachrichten

% [

Meine Nachrichten
Architecturals Full - Alle Sprachen Details anzeigen...

LizenzschlOssel: 6KP5-CHME-23QR-VI28-A34N-CD6J

BricsCAD (Windows) V5 Pro - Alle Sprachen Details anzeigen...

LizenzschlOssel: CTOL-KBCN-6KPS-VI28-A34N-CD6J

BricsCAD (Windows) V6 Pro - Deutsch Details anzeigen...

Lizenzschllssel: 6KPS-CHME-7LTN-KESN-V928-A34N-CD6E)

BricsCAD (Windows) V6 Pro - Deutsch Details anzeigen...

LizenzschlOssel: 6KP5-CHME-FZ5K-Q7EQ-V928-A34N-CDG)

BricsCAD (Windows) V6 Pro - Deutsch Details anzeigen...

LizenzschlOssel: 6KPS-CHMB8-PDHF-8MYE-V928-A34N-CD6)

lhre Lizenzen von Drittanbietern

Produkt Lizenzschliissel Datum
Keine Lizenzen
7. Klicken Sie auf die Schaltflache Verwalten... der Lizenz, die Sie aktivieren mdchten.

8. Im Feld Host ID, fligen Sie die Computer-Host-ID des Computers, auf dem Sie BricsCAD
installieren mochten ein.

Manuelle Aktivierung

Bitte benuizten Sie die manuelle Aktivierung nur, wenn der Computer, auf dem Sie die Lizenz aktivieren
wollen, keine Internetverbindung besitzt, oder die Aktivierung in BricsCAD fehlgeschlagen ist.

Host 1D disksn=57DEMNSADA4S613A

Sie kiinnen Ihre Host ID in BricsCAD (Lizenzierung > Andern) unter "Lizenzschliissel eingeben”, im "Offline Aktivierung"

Feld, finden.

9. Klicken Sie auf die Schaltflache Aktivieren.
Es wird eine Lizenzdatei erzeugt und zum Download bereitgestellt.

10. Klicken Sie auf die Schaltflache Download Lizenzdatei.
Die Lizenzdatei BricsCADV15.lic wird in Ihren Standard-Download-Ordner heruntergeladen.

11. Kopieren Sie die Lizenzdatei auf den Computer, auf dem Sie BricsCAD installieren mdéchten.

12. Im Dialog Manuelle Aktivierung, klicken Sie auf die Schaltflache Durchsuchen (E]).
Offnen Sie den Ordner in den Sie die Lizenz Datei BricsCADV15.lic kopiert haben und wahlen Sie
die Datei aus.
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Bricsys Lizenz Manager | 28 )

Manuelle Aktivierung

Manuelle Aktivierung

Wenn Sie keine Lizenz-Datei besitzen, kopieren Sie )
die HostID Thres Computers auf der rechten Seite Computer Hostid:
und verwenden Sie diese auf der "Mein Konto" Seite
auf unserer Website, um eine Lizenz zu beantragen.

disksn=51DBNSADA49713A

Lizenz Datei: C:\Users\Walter\Downloads\BricsCADWindows.lic |E]

0K | Abbrechen |

13. Klicken Sie auf OK. BricsCAD wird gestartet.

ANMERKUNG Manuell aktivierte Lizenzen kdnnen nicht deaktiviert werden.
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Manuelles Aktivieren einer Testlizenz

Die BricsCAD Aktivierung bendtigt immer eine Internet-Verbindung.

Allerdings, wenn Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, kann die Aktivierung manuell Uber
einen anderen Rechner (der mit dem Internet verbunden ist) vorgenommen werden.

Den Test Modus manuell aktivieren

1. BricsCAD starten.
2. Im Dialog Aktiviere BricsCAD, klicken Sie auf den Link Manuell aktivieren....

-

=x=

Bricsys Lizenz Manager

Aktiviere BricsCAD

Kostenlose Testversion Aktiviere Lizenz
Wenn Sie keine Lizenz Wenn Sie eine Lizenz
besitzen, kinnen Sie besitzen, aktivieren Sie
BricsCAD fiir 30 Tage nutzen. BricsCAD bitte online.
Aktiviere Testlizenz Jetzt aktivieren...

Keine Internet-Verbindung? Manuell aktivieren...

Internet-Verbindung mit Proxy? Proxy konfigurieren...

Es ist bereits eine Lizenz aktiviert die giiltig sein sollte? Diagnose starten...

L

Der Dialog Manuelle Aktivierung wird gedéffnet.

63



( |

Bricsys Lizenz Manager

Manuelle Aktivierung

Manuelle Aktivierung

Wenn Sie keine Lizenz-Datei besitzen, kopieren Sie -
die HostID Thres Computers auf der rechten Seite Computer Hostid:

und verwenden Sl_e diese a_uf dr.?r "Mein Konto" Seite disksn=51DBNSADA49T13A
auf unserer Website, um eine Lizenz zu beantragen.

Lizenz Datei: (e

0K || Abbrechen |

3. Kopieren Sie den vollstandigen Inhalt des Feldes Computer Hostid.
4. Auf einem mit dem Internet verbundenen Computer gehen Sie auf die Bricsys Website.
5. Im Menl Support wahlen Sie Mein Konto (Login erforderlich).

Die Seite Mein Konto wird gedffnet.
6. Im linken Menu, wahlen Sie Lizenzen und Wartungsvertrage.

[2] Personliche Angaben lhre Bricsys Lizenzen IAktivieren Sie Ihre Testlizenz manuell_._.l
B Lizenzen und Wartungsvertrage . .

Communicator (Windows) V14 - Alle Sprachen m
@ Supportanfragen Lizenzschlussel: 3974-2155-0284-3462-4283
Rechnungen und Zahlungen

BricsCAD (Windows) V14 Platinum - Deutsch verwaiten...|
Nachrichten
Lizenzschlissel: 6222-2155-3462-25-7765

% [

Meine Nachrichten

Architecturals Full - Alle Sprachen Details anzeigen...

LizenzschlOssel: AQYU-CFF2-23QR-BDAQ-8VEU-2Q6)

BricsCAD (Windows) V5 Pro - Alle Sprachen Details anzeigen...

Lizenzschlissel: CT9L-CFF9-23QR-BDAQ-8V6U-2Q6)

7. Klicken Sie auf die Schaltflache Aktivieren Sie Ihrer Testlizenz manuell... .
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Aktivieren Sie lhre Testlizenz manuell.

Mur fiir V14 oder héher
Bitte benutzten Sie die manuelle Aktivierung nur, wenn der Computer, auf dem Sie die Lizenz aktivieren
wollen, keine Internetverbindung besitzt, oder die Aktivierung in BricsCAD fehlgeschlagen ist

Testversion aktivieren fiir BricsCAD (Windows) v

Host ID I]di5k5n=SIDBNSMM9‘IBA ﬂ

Sie kénnen lhre Host ID in BricsCAD (Lizenzierung > Andern) unter "Lizenzschlissel eingeben”, im "Offline Aktivierung”
Feld, finden.

8. Im Feld Host ID, fligen Sie die Computer-Host-ID des Computers, auf dem Sie BricsCAD
installieren mochten ein.

9. Kilicken Sie auf die Schaltflache Aktivieren.
Es wird eine Lizenzdatei erzeugt und zum Download bereitgestellt.

10. Klicken Sie auf die Schaltflache Download Lizenzdatei.
Die Lizenzdatei BricsCAD.lic wird in Ihren Standard-Download-Ordner heruntergeladen.

11. Kopieren Sie die Lizenzdatei auf den Computer, auf dem Sie BricsCAD installieren mdéchten.

12. Im Dialog Manuelle Aktivierung, klicken Sie auf die Schaltflache Durchsuchen (E]).
Offnen Sie den Ordner in den Sie die Lizenz Datei BricsCAD.lic kopiert haben und wahlen Sie die
Datei aus.

Bricsys Lizenz Manager | 28 .

Manuelle Aktivierung

Manuelle Aktivierung

Wenn Sie keine Lizenz-Datei besitzen, kopieren Sie -

die HostID Thres Computers auf der rechten Seite Sl iein

und verwenden Sie diese a'_uf {:k?r "Mein Konto" Seite disksn=51DBNSADA49713A
auf unserer Website, um eine Lizenz zu beantragen.

Lizenz Datei: C:\Users\Walter\Downloads\BricsCADWindows.lic |E

0K | Abbrechen |

13. Klicken Sie auf OK.

14.Im Dialog Kostenlose Testversion, klicken Sie auf die Schalflache Weiter. BricsCAD wird
gestartet.
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